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产品名称 西门子变频器MM430常见故障报警无法复位修
复

公司名称 上海迪昊自动化科技有限公司

价格 1200.00/1

规格参数 西门子:维修咨询中心
MM430:上门维修西门子变频器
德国:西门子变频器维修

公司地址 上海市金山区漕泾镇致富路7号9幢125室（注册
地址）

联系电话 15221690326 18202126385

产品详情

西门子变频器MM430常见故障报警无法复位修复，西门子变频器MM430常见故障报警无法复位修复故障
检测处理：对于多电机同步运行的情况，若设置加速时间太短，可能会使变频器过流跳闸，设置加速时
间太长，会使开车 时同步性能变坏；设置减速时间太短，可能会使变频器过压跳闸，设置减速时间太长
，由于各电机功率不同，负载差异较大，可能会使各电机不能同时停转，造成下次开车困难。1.3驱动原
件无法识别西门子611U是目前西门子常用的交流数字式是伺服驱动系统，采用模块化安装方式，主轴与
各伺服驱动单元共用电源。用于进给驱动的伺服驱动模块有单轴与双轴两种结构型式，带有PROFIBUS
DP总线接口。

检测门开关处的微动开关接触不良；输入模块以及端子模块故障的出现。此类变频器故障大多是在变频
器正常停车又重新启动后出现的，变频器维修人员对故障进行初步分析，预测变频器出现故障的原因主
要在于人为因素。通过对变频器的控制柜进行检查，发现变频器的紧急按钮在停车后被人为按下，启动
时没有被发现，从而造成变频器无法启动的状况发生。

专业西门子MM430变频器维修常见故障维修为：F0001过流维修、F0002过压维修、F0003欠压维修、F000
4过温维修、F0012温度信号不正常维修、F0022功率组件故障维修，代码F0021维修、F0024故障维修、F05
40故障维修、模块烧维修，电源板坏维修，无显示维修，主板坏维修，控制板坏维修，模块炸机维修，
无输出维修，带电机不出力维修，电机抖动维修，合闸跳闸维修，输出短路维修，输入短路维修，F0504
故障维修,西门子440显示-----，故障不能复位、运行变频器内部冒烟，面板无显示等均可快速修复。公司
配备各型号IGBT模块、主板、驱动板、电源板、控制板、IO板等均有现货，器件采用西门子原装配件，
维修速度快，客户当天送机当天可修好。

西门子变频器MM430故障报警全系列维修

6SE6430-2UD27-5CA0  6SE6430-2UD31-1CA0  6SE6430-2UD31-5CA0 



6SE6430-2UD31-8DA0  6SE6430-2UD31-8DB0  6SE6430-2UD32-2DA0 6SE6430-2UD32-2DB0
6SE6430-2UD33-0DA0 6SE6430-2UD33-0DB0 

6SE6430-2UD33-7EA0  6SE6430-2UD33-7EB0   6SE6430-2UD34-5EA0  6SE6430-2UD34-5EB0
6SE6430-2UD35-5FA0 6SE6430-2UD35-5FB0  6SE6430-2UD37-5FA0  6SE6430-2UD37-5FB0
6SE6430-2UD38-8FA0  6SE6430-2UD38-8FB0 6SE6430-2UD41-1FA0   6SE6430-2UD41-1FB0
6SE6430-2UD41-3FA0  6SE6430-2UD41-3FB0   6SE6430-2UD41-6GA0  6SE6430-2UD41-6GB0
6SE6430-2UD42-0GA0  6SE6430-2UD42-0GB0  6SE6430-2UD42-5GA0  

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

