
LJMF 1200摩擦式分页机厂家 “领嘉包装机械”

产品名称 LJMF 1200摩擦式分页机厂家 “领嘉包装机械”

公司名称 广州领嘉包装机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市增城区新塘镇沙浦银沙工业园（厂房B3）

联系电话 13640843926 13640843926

产品详情
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领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

产品特色A、分页带可快速更换好，分页主动辊采用独立支撑结构，只需松开分页被动辊，即可更换分
页带。分页带正常使用可一年，分页带是采用进口工艺，硅胶一次成型技术生成。B、反转轮调节采用垂
直导柱结构，保证了稳定性的同时，也保证了反转轮与分页辊的中心距，从而可以达到更好的微调。C
、机架可以拆开，便于运输与搬运，也可作台式分页机使用。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

当进行维护和检修时要在关机状态下进行1、分页时出现重叠：调反转轮调节旋扭，使反转轮最i低点与
分页带最i高点之间的距离为被分物料的厚度。2、在运行过程中出现重叠现象：分页轮或者分页带在运
行的过程中被磨损了，顺时针微调反转轮旋钮，黄冈摩擦式分页机厂家，直至分页顺畅。3、出料不顺或
者出现偏斜：当出料不顺时，调整导料槽宽度，使导料槽宽度与被分物料宽度一样。当出现偏斜时，LJ
MF-1200摩擦式分页机厂家，调整导料槽宽度还不可以排除故障，即输送带上的接料轮出现了偏斜，纠
正接料轮即可。4、分页时卡料：把压料轮调松或扶料板弹力调整。

广州领嘉包装机械设备有限公司主营：塑料袋分页机、纸张分页机、纸盒分页机、纸箱分页机、卡片分



页机、包装袋分页机、面膜分页机、食品袋分页机，产品广泛适用药、食品、日化、化工、制卡、电子
、信息等各行业.专业量身定做非标机械。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

分页机用于将成叠的包装袋或卡类自动分开，成单页传送到输送带上，便于喷码或激光机进行喷印，喷
印生产日期，批号、防伪标记、图案等，从而减少人工分页的繁琐，LJMF-1400摩擦式分页机厂家，充分
发挥喷码机、激光机的高速高速喷印优点，提高喷印工作效率，并配备智能计数自动停机功能，方便生
产操作及管理。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

髙速自动分页机用以将成叠的包装袋子或卡类全自动分离，分为单独传关到输送皮带上，有利于打标机
或激光切割机开展印刷，LJMF-1000摩擦式分页机厂家，喷刻出厂日期，生产批号，防伪标识标识，图样
等。进而降低人工服务分页查询的繁杂，充分运用打标机、激光切割机髙速印刷的优势，提升印刷工作
效能。该机外壳全不锈钢板生产制造，选用進口高精软启动器相互配合上海电机，具备很高的可靠性，
便捷企业生产管理，市场应用于药i物，护肤品，食品类等各制造行业的喷码和印刷的用处。

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

特性1、分页查询高速运行：高精直流变频无极变速，髙速自动分页10-500个/分鐘，可大大提高生产率。
2、总体设计有效，拆换易耗简易便捷，可降低检修成本费。3、能选附注：全自动下料设备、分页机独
立记数关机视频信号.磨擦传动带：耐磨损硅橡胶，输送带：灰黑色抗静电PVC，声卡机架材料：不锈钢
板（可选装铝合金型材）.

领嘉包装机械设备——摩擦式分页机厂家

髙速自动分页机（磨擦式）用以将成叠的包装袋子或卡类全自动分离，分为单独传关到输送皮带上，有
利于打标机或激光切割机开展印刷，喷刻出厂日期，生产批号，防伪标识标识，图样等。进而降低人工
服务分页查询的繁杂，充分运用打标机、激光切割机髙速印刷的优势，提升印刷工作效能。

LJMF-1200摩擦式分页机厂家-“领嘉包装机械”由广州领嘉包装机械设备有限公司提供。广州领嘉包装
机械设备有限公司（www.lingjiapack.com）是从事“输送机流水线,分页机,喷码输送机,激光喷码分页机”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：李经理。
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