
维修检查井用什么材料好 超早强黑混凝土材料

产品名称 维修检查井用什么材料好 超早强黑混凝土材料

公司名称 天津炬实科技发展股份有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市武清区白古屯镇富和公路8号

联系电话 13672186665 13672186665

产品详情

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小
企业，国家高新技术企业，公司拥有发明或实用新型专利50余项，是天津市专利试点单位，拥有优质的
研发团队，现代化的生产车间和实验场所，先进的生产设备。主要致力于特种砂浆领域产品的研发、生
产和推广。公司拥有“炬实”、“帝新凯”等商标，其中“炬实”获得“优质商标”称号，主要产品有
地坪抗裂王、道桥快速修补砂浆、薄（厚）层水泥路面快速修复砂浆、新型彩色防滑路面，、检查井专
用修补砂浆等产品，并可根据用户需求研发、定制产品。  

施工工艺

2.1现浇检查井的施工工艺：

基坑验收浇筑垫层砼绑扎井室总体钢筋骨架浇筑井室底板砼支侧墙模板浇筑砼拆模砌筑流水槽安装砼井
盖板抹八字灰养护砌筑井筒安装井盖。

2.1.1基底的验收和处理：目的主要是确保基底的高程和承载力。

首先根据设计图纸要求采用机械开挖检查井处基坑（随沟槽开挖一起进行），基坑周边采用自然放坡，
坡度为1：0.33，基坑底部的宽度要同时满足支模板和操作的需要。清底时采用人工进行，清完基底后，
对高程进行复核，同时邀请勘察单位、监理方一同对基底的承载力和土质进行验核，承载力采用钎探技
术，验收基底的承载力，承载力要大于130Kpa。若不满足规范要求，需要采用天然砂砾换填法或石灰土
法进行加固处理，直至承载力合格。



天津炬实科技发展股份有限公司

天津炬实科技发展股份有限公司对检查井修补的相关介绍：

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小
企业，国家高新技术企业。

雨污混接的分流治理

对于管道混接点，可采用封堵、敷设新管等方式，改变原有管道的连接方式，维修检查井用什么材料好
，恢复雨污分流，鼓励结合海绵城市建设统筹实施。主要治理要求是：

1．对于市政污水管道接入市政雨水管道，应封堵所接入的污水管道，并将污水管改接入污水排水系统，
所封堵的污水管道应填实处理；

2．对于市政雨水管道接入市政污水管道，应封堵所接入的雨水管道，并将雨水管改接入雨水排水系统，
所封堵的雨水管道应填实处理；

天津炬实科技发展股份有限公司

天津炬实科技发展股份有限公司对检查井修补的相关介绍：

天津炬实科技发展股份有限公司座落在“京津冀”交汇的天津市武清区白古屯镇，是天津市科技型中小
企业，国家高新技术企业。

排水能力和维护清通

塑料检查井：塑料检查井排污能力是砖砌井的2倍，可减小设计通经，由于排污能力较强，所以在维护清
理时比较简单方便。

砖砌检查井：由于砖砌井检查井采用水泥砂浆抹灰，其阻力较大，不利于排水，在维护清理时，通常要
清理杂砖杂物，需不定期维护清通，清通复杂。

需要的作业面

塑料检查井：由于塑料检查井排管比较紧凑，在塑料检查井施工时，无需大面积开挖，占地面积小，节
省开挖费用。

砖砌检查井：通常施工时需要大面积开挖，以方便砌筑，施工操作面大，不利于狭小空间的施工。



维修检查井用什么材料好-超早强黑混凝土材料(在线咨询)由天津炬实科技发展股份有限公司提供。天
津炬实科技发展股份有限公司（www.tjjushikj.com）是从事“节能环保建筑材料,建筑材料”的企业，公司
秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。
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