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产品名称 彩卡印刷多少钱 惠州彩卡印刷 源美印刷公司

公司名称 东莞市源美印刷有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇西溪管理区芦溪二路51号

联系电话  13414321555

产品详情

彩卡印刷

填料的使用应该适量，惠州彩卡印刷，一般是占纸张的20%左右，过多则会降低线张的抵抗力和柔韧性
，并会阻碍油墨的吸收，从而造成彩卡印刷时的掉粉弊病。构成纸张的原材料，彩卡印刷多少钱，主要
有稻草、竹木、棉麻及可利用的废料等。根据原料的不同，所构成的纸张的性质也会不同。

     多色印刷 一个印刷过程中，在承印物上印刷两种或两种以上的墨色，叫做多色印刷。一般指利
用黄(Y)、品红(M)、青(C)三原色和黑(BK)油墨叠印再现原稿颜色的印刷。现在市场上一般都是 四色印
刷，对于一些专色的印刷品，例如，线条图表、地图等，则需要使用黄、品红、青三原色油墨调配出特
定的颜色或由油墨制造厂供给专色油墨进行印刷。l单色印刷 一个印刷过程中，只在纸张上印刷—种墨色
，叫做单色印刷。—个印刷过程指在印刷机上一次输纸和收纸。

彩卡印刷调频与调幅怎么区分

彩卡印刷过程中网点可以通过调频加网和调频加网这两种方式来添加，那么这两种网点有什么区别呢？
下面来也大家进行分析。

调频加网的特点

调频加网是网点大小固定，通过控制网点的密集程度来表现阶调。调频加网的特点：亮调部分的网点稀
疏，暗调部分的网点密集。调频网就是网点大小相同，深色的地方网点多，浅色的地方网点少。因此调
频式网点不存在网点角度的问题，正是这方面的原因，彩卡印刷生产厂家，采用调频式网点进行印刷时
，可以制作出多于四色的印版，以实现对原稿的高保真印刷，而且也不用考虑印刷过程中各色版的套准
问题。

调幅加网的特点



调幅加网是一种传统的加网技术，是根据改变网点大小的方法来实现印刷的半色调。调幅就是网点都是
按规律排列的，深色的地方网点大，浅色的地方网点小，调幅加网技术是以网格中心元素为基础，相邻
两网点的中心距离不变，网点的排列遵循一定的规律，网点形状是人为设计的点型。

 

彩卡印刷用纸主要分类为铜版纸与白卡纸，其特点分别总结如下：

1、铜版纸：

单铜纸表面光亮、涂布均匀、吸墨快速具有良好之印刷适性，适合精致之彩色印刷。以精致印刷为目的
，将原纸表面施以涂料加工，并经超级压光机压光之一般铜版纸。

双铜纸分为单面及双面涂布之铜版纸，印刷彩卡厂，依日本纸业分类标准其每面涂布量约10gm2以上，
为目前文化出版、广告设计、印刷装订及工商业界最常使用纸种之一。

2、白卡纸：

白卡纸是一种坚挺厚实、定量较大的厚纸。白卡纸的主要用途是，印刷名片、证书、请柬、封皮、月份
台历以及邮政明信片等。

彩卡印刷多少钱-惠州彩卡印刷-源美印刷公司(查看)由东莞市源美印刷有限公司提供。“包装装潢印刷品
,其他印刷品印刷”就选东莞市源美印刷有限公司（dgym0769.net），公司位于：东莞市寮步镇西溪管理
区芦溪二路51号，多年来，源美印刷坚持为客户提供好的服务，联系人：张生。欢迎广大新老客户来电
，来函，亲临指导，洽谈业务。源美印刷期待成为您的长期合作伙伴！
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