
专业生产管道封堵橡胶气囊 货到付款

产品名称 专业生产管道封堵橡胶气囊 货到付款

公司名称 衡水冠桥工程橡胶有限公司

价格 450.00/条

规格参数 冠桥:AAAAA
DN:各种型号
河北:衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区郑家河沿镇北律村村东

联系电话  15531809444

产品详情

为保证管道封堵气囊结构的强度。堵水气囊堵水气囊又叫管道堵水气囊我们采用三倍于管封器额定工作
压力的安全系数。,3、为了防止气囊与胶管脱开，在气囊和胶管接口处应用铁丝扎紧或用其它绑紧。4、
用打气泵给气囊充气要完成的时候，把打气泵的气量要关小一点，不可继续大量充气，以防气囊爆破，
引起事故。
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封堵气囊堵水的工作原理就是利用优质橡胶做成的闭水试验气囊通过充气方法使其膨胀，当管道封堵气
囊内的气体压力达到规定要求时，管道封堵气囊填满整个管道断面，利用管道封堵气囊壁与管道产生的
摩擦力堵住漏水，从而达到目标管段内无渗水的目的。第二次试验在DN200mm口径的管段内实行，采用
有导流孔管道封堵气囊。工作人员佩戴防护和保护用具，由专人在地面监护,测量封堵气囊的管道直径，
确保尺寸在封堵气囊的使用范围内;在管道封堵气囊之前，清洁封堵气囊其外部以及封堵气囊即将的管道
内部,将封堵气囊的一端（带有气嘴的一端）用牵引绳拉住，慢慢将封堵气囊放入管道，放入注意管口，
避免损坏堵水气囊。,管道封堵气囊，主要针对横管（即水平管道)管道封堵，特点是：1、椭圆型，接触
管道面积不多，但易于塞入管道，堵水效果一般。管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料
经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它
可在不同管径、不同平面和不同位置上快速阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具5、
在搬运气囊中，不得拖拉气囊，以防损伤气囊外壁。6、在工程作业时，要时刻关注气囊的压力值，如果
气囊压力值在很慢的下降，大可不必停下作业，继续用打气泵给气囊补气至气压，等作业完成后在检查
气囊的或者是配件哪里漏气。, 4、管道堵水气囊采用增强天然橡胶制成，超强膨胀性。管道封堵气囊的
使用方法将封堵气囊，管道封堵器放人需要堵塞的管道口处，放人管道的长度为封堵气囊的长度，然后
通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵气囊
。,施工注意事项:1、该处内壁有接缝，影响堵水严密性。2、以免堵水气囊向一侧膨胀，气压打不上去，
如果继续充气，堵水气囊会被打破。,修复气囊使用规范教程：1，每次使用的前/后都需要认真清洁并检
查气囊及其配件。请务必参照实际管径大小选用正确尺寸的气囊。,橡胶堵水气囊（管道封堵气囊）储存



注意的四点:1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。

管道封堵气囊的使用方法：将封堵气囊放人需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为封堵气囊的长度，
然后通过进气阀冲入压缩空气到规定压力，即可进行施工，施工完毕后打开进气阀放出空气，取出封堵
气囊。以备下次使用。

适用范围：管道堵水气囊，适合对排水管道封后进行闭水试验，闭气试验，漏点查找，管道维修临时堵
水等维护测试工作。,“市政管道堵水气囊”其叫法因地域或使用领域不同而异。该气囊具有弹性良。管
道堵塞器的管道封堵施工的使用方法：将堵塞器放入需要堵塞的管道口处，放入管道的长度为堵塞器的
长度。,管道封堵气囊，是橡胶和纤维织物等高分子合成材料经高温硫化工艺制成的一种多规格、多形状
的用于管道、涵洞输水、排污、除淤维修的用橡胶产品，它可在不同管径、不同平面和不同位置上快速
阻断水流，是地下管道进行输排水和淤污治理的理想工具。
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