
注胶组角片框扇不锈钢组角带胶孔加强片门窗钢插片

产品名称 注胶组角片框扇不锈钢组角带胶孔加强片门窗钢
插片

公司名称 东莞市金圆达门窗配件有限公司

价格 .15/片

规格参数 品牌:金圆达
型号:JYD20191209
产地:东莞

公司地址 东莞市南城街道胜和簪花岭综合楼后厂房场地12
号之一(集群注册)（注册地址）

联系电话  13450679508

产品详情

产品名称：注胶组角片

产品别名：不锈钢注胶平整片、注胶孔组角片

材质：201\304不锈钢

表面处理：原色打磨光面

包装数量：5000片/件

包装方式：纸箱打扎带

较小批量：5000片

发货周期：5000片4天交货

产品性能用途：通过向窗框转角部位填充防火胶进行密封，解决窗户漏水和渗水问题，而且在遇到火灾
时有效防烟进入室内。通过加强片的凹槽和凸起部分，使得防火胶填充于角片与窗框的空隙中，加强了
组框的牢固度和密封度。



角片设计超大的凸点，呈平行四边形状，顶面水平，大又平的凸起部分紧贴于铝型材槽壁上不留一点儿
空隙，无论是平整效果还是防水效果都能达到要求。

本品规格齐全，宽度从12-23MM，凸点厚度可以定制，目前常用的型材槽卡均可以有相应的规格对应，
其它非常规型材您也可以提供料头定制。

注胶式组角片安装简便，先把角片一端装入铝材的专用卡槽中，再把另一条铝材的槽口对准角片另一端
插好就行了，装好的框架必须平整转角部位密合，如果组框不平说明角片尺寸太小。安装完角片后，用
防火胶从注胶孔填入，直到从两侧溢流口看到有胶溢出为止。注完胶后要平放窗框自然风干防火胶再搬
动。

物流：通常一件货20公斤左右，如果发普通物流专线一箱25-30元右，可以到县城或市区，需要自提；也
可以发快运在珠三角地区或长三角地区45元一件起，其它地区略贵些。如果您一次订货量比较大也可以
重量计物流费，大概在0.6元一公斤，500公斤起以重量计费。
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