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产品名称 空气压缩机报价 三山区空气压缩机
芜湖德邦机电有限公司

公司名称 芜湖德邦节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市利民路泰鑫商务中心1309室

联系电话 暂无

产品详情

空压机每次换油时，须同时更换油过滤器。那应该在什么时候检查呢?

1.每周需要检查：检查机组有无异常声响和泄漏、检查仪表读数是否正确、检查温度显示是否显示正常
。

2.每月需要检查：检查机内是否有锈蚀、松动之处。如有锈蚀则去锈、上油或涂漆，松动处上紧，螺杆
空气压缩机，排放冷凝水。

3.每三个月的时候需要检查的：清除冷却器外表面及风扇罩、扇叶处的灰尘，加注润滑油于电动机轴承
上，软管有无老化、破损现象，检查电器元件，清洁电控箱。

新购置的空压机初次运行500小时须更换新油，以后按正常换油周期每4000小时更换一次，年运行不足40
00小时的机器应每年更换一次。

油过滤器在第1次开机运行300-500小时必须更换，第二次在使用2000小时更换，以后则按正常时间每2000
小时更换。

无油螺杆空压机寿命

企业在购置无油螺杆空压机设备时，都比较关心设备的使用寿命。那么无油螺杆空压机的使用寿命究竟
如何呢？到底是国内的无油螺杆空压机耐用还是进口的耐用呢？ 无油空压机现在主流的一般都是活塞式
无油空压机，水润滑螺杆式无油空压机和无油涡旋机这三种。在这三种无油空压机中，活塞式相比较而
言价格是比较便宜的，所以它的排气量不大，而且压缩空气质量也没有另外两者好，而活塞机的寿命，
我们都知道比不上螺杆机的，所以，如果是工厂需要用气量较大的话，一般都是选用无油螺杆空压机的
，因为螺杆式空压机都比较耐用，而且节能效果也比较好。



那么，到底是国内生产的无油螺杆空压机好呢还是进口的好呢？同等排气量的无油机，三山区空气压缩
机，进口品牌要比国内的贵几万以上，很多空压机客户都会去选择国外的，他们以为国内的空压机都是
坑，国外的都是好的，其实国内无油螺杆机经过这么长时间的发展，加工工艺，静音空气压缩机，技术
水平已经得到飞速的提升，性价比也是十分高的。

为了控制空气压缩机的进气噪声，通常可以采用安装消声器的方法。由于空气压缩机的进气口的噪音是
低频，因此应使用耐用的消声器。阻尼消声器是消声器，通过管道声学特性的突然变化将声波的一部分
反射回声源方向，以达到消除声音的目的。主要用于降低低频和低频段的噪声。形式包括：膨胀型，共
振型，膨胀室型，微孔板型和数千种类型。

固定式空气压缩机通常安装在室内地板上，空气压缩机报价，但空气压缩机的一些进气口在室内。当空
气压缩机入口在室内时，进气口的噪音应降低到略低于空气噪音。进气消声器的降噪应约为15dB（A）;
当空气压缩机的进风口在室外时，应根据机房周围的环境条件将空气压缩机进气口的噪音降低到环境噪
声标准的要求。消音气的降噪一般应高于20 dB（A）。

为了确保消声气的消声效果，进气消声器通常应采用不含松散材料的抗性消声器，如纤维或泡沫，合成
微穿孔复合消声器或微穿孔消音气。常见的空气压缩机进气口消声器是在空气入口的管壁上打开一个均
匀的小孔，并在管道上连接一个直径为3-4倍的封闭空腔。中空气柱和小孔中的腔形成共同的振动系统。
在共振频率下，气柱高速振动，克服消耗大量摩擦阻力的声能，形成电阻共振并具有低频降噪效果。

空气压缩机报价-三山区空气压缩机-芜湖德邦机电有限公司由芜湖德邦机电有限公司提供。芜湖德邦机
电有限公司（www.whdebangkongyaji.com）在五金冲压件这一领域倾注了无限的热忱和热情，芜湖德邦机
电有限公司一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会
各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。
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