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产品名称 自动分条机厂家 西普机械 分条机厂家

公司名称 东莞市西普机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市寮步镇井巷村建新路85号

联系电话  18676970823

产品详情

热切分条机的操作过程说明

切口宽度需要刀。 1.按下控制面板上的前进和后退刀按钮，使热切刀向下压并安装在滚轮轴上。
2.打开右侧的机械门盖，调整热切割器压力螺丝，使刀片刚好接触辊轴。
3.将卷尺连接到辊轴上，并将其放在热刀上方。 4.从机身左侧的第一把热刀开始，松开刀架紧固螺钉，
然后用刻度尺（从0或整数开始）拧紧刀片。热刀结构示意图（见下页）。
●磨布1.将布料向上拉并到达其中一个接收轴，如热切割机的工作路径所示。
2.打开控制面板上的相对开关，使电眼正确。
●温度速度设置1根据不同的织物设置温度，通常在300°C和380°C之间。
2当三个恒温器显示的温度达到设定数据，并设定稳定性时，试切速度的频率为[5.00]。
●开始切割，按入口和出口开关，然后切割刀。
2.在操作过程中，注意裁布是否符合要求;接收材料的密封性是否适中;绕线是否整齐。
3.待切割材料运行稳定后，应同时调整可调速度。

分条机的应用范围

分切机应用范围分切机是一种纵向切割宽卷材料的设备。因此，这个词用于各个行业，我们可以从使用
范围中了解。 1.用于剥离纸张类型。这也是包装设备的主流产品，经常出现包装市场。 2.适用于分切皮
革，布料，塑料，薄膜等行业.3。用于带钢，全自动分条机厂家，不锈钢，铜等带状金属卷材。主要用
于钢铁加工厂，钢材制造商，钢轧机，电气工业，分条机厂家，汽车，冲压件等。东莞市西普机械有限
公司专业从事切割机，复卷机，分切机，自动分条机厂家，自动切割机，BOPP的研发，设计，生产和销
售。包装胶带，分切复卷机等。以质量求生存，以科技创新求发展，以客户至上为原则，拥有20年的机
械制造经验，从原材料采购，机器安装，调试等流程的质量控制，确保产品质量。更好地服务客户，秉



承诚信，责任，专业的服务态度，为客户提供最实用，高效的生产设备，无论是单机还是整厂机械设备
，从工厂机械设备的规划设计，机器安装调试，本厂将提供细致的技术咨询和完善的售后服务。欢迎各
界朋友莅临东莞西普机械有限公司参观，指导和业务洽谈。

1.分切机，它的特殊性是什么？如何获得基数？简单地说，分切机是能够将条带切割成所需尺寸的条带
的机械装置，使得成品可以用于后续使用。一般来说，分切机的底座由钢和钢焊接而成，并经过定性处
理。 2.分切机，分裂后为什么会出现？分条机，如果在分卷后有毛刺，则可能的原因是：原因1：匹配的
传感装置存在连接问题。原因二：绕线和放卷电机的级数使用不当。原因三：分切机的工作速度与先前
的设定值不匹配，或者线速度不匹配。 3.金属分切机的注意事项（1）对于金属分切机的操作者，机器应
该非常熟悉和易懂，并按照规定的要求操作。严禁违反规定操作，以免损坏设备。
（2）当金属分切机通电时，电控门不能随意打开，电气设备不能随意触摸，以免发生触电危险。 ?? ?? （
3）装载手推车时，在装载时，要注意放置材料，应避免掉落和伤人。另外，金属材料，其在开卷机上的
位置应准确。 ?? ？ （4）对于金属分切机中的控制箱门，不能随意打开。当旋转部件工作时，电熨分条
机厂家，操作者不能用手触摸以防止危险。另外，要时刻注意观察分切机的操作是否异常，如果有的话
，应及时处理，不得拖延，不能让设备正常工作。

自动分条机厂家-西普机械(在线咨询)-分条机厂家由东莞市西普机械有限公司提供。东莞市西普机械有限
公司（www.dgxpjx.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的
产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。西普机械——您可信
赖的朋友，公司地址：东莞市寮步镇井巷村建新路85号，联系人：刘小姐。
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