
创鑫捷环保 西安围挡喷淋厂商 围挡喷淋

产品名称 创鑫捷环保 西安围挡喷淋厂商 围挡喷淋

公司名称 西安创鑫捷环保设备有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 陕西省西安市未央区北三环太华北路团结工业园
99号

联系电话  15929776829

产品详情

围挡喷淋工业降尘系統的特点:

1、喷枪洒水均勺、雨雾效果好。避免盲区出现，可有效地対堆场进行防尘、固尘;

2、远程自动控制，无需人工参予，如遇降雨可自动停止;

3、围挡喷淋临时需要可以手动控制，电磁阀自带手动开关功能;

4、大喷枪喷射距离远，半径可达20-106米，减少管道铺设、方便施工;

5、大喷枪和喷头相结合的设计，可以覆盖所有扬尘区域治理扬尘效果显著;

6、围挡喷淋设自动泄水阀，维护简便，避免冬季冻害发生;

围挡喷淋粉尘污染不仅对人们的身体健康产生威胁，也隐埋着很大的安全隐患。许多行业都在致力于解
决粉尘污染，喷雾降尘装置的出现给很多行业带来了便利。下面我们来简单列举两个喷雾降尘装置适用
的行业范围。围挡喷淋碎石厂、建材厂:碎石厂在自动输送系统及堆料区，还有诸多粉尘物料运输系统转
运点处封闭难度大，在运行过程中造成粉尘飞扬，西安围挡喷淋供应商，严重污染现场环境的难题，自
动喷雾系统实施重力降尘和水雾压尘，利用不同形状和雾化角度的喷嘴在尘源处的上方或周边进行喷雾
，由于喷出的水雾颗粒小、雾化好，与粉尘相互快速凝聚成颗粒沉积下来，达到消除粉尘、改善环境的
目的。围挡喷淋

当围挡喷淋主机开启时，控制单元的电机运转，高压泵会将处理过的纯水，加压至30-70kg，西安围挡喷
淋图片，再通过高压管路将水输送喷雾单元的喷嘴，以5-15微米的颗粒喷洒至空气中。其中，整套机器



采用的变频系统使喷出微雾压力更加稳定，西安围挡喷淋厂商，系统保持恒压，围挡喷淋，不易堵塞，
比普通的除尘设备使用寿命更长。围挡喷淋高压喷雾除尘系统设备主机连接红外线实现自动喷雾功能：
在喷雾地点的两侧巷道内均安装红外线传感器，形成两道红外检测线，如果巷道内没有人员经过，设备
会一直保持喷雾，当然也可以手动设置喷雾持续时间或设定预约喷雾作业的时间段，即围挡喷淋阶段性
喷雾。

创鑫捷环保(图)-西安围挡喷淋厂商-围挡喷淋由西安创鑫捷环保设备有限公司提供。西安创鑫捷环保设备
有限公司（cxjhb8.com/）位于陕西省西安市未央区北三环太华北路团结工业园99号。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前创鑫捷环保在清洗、清理设备中享有良好的声誉。创鑫捷环保取得全网商盟认证，
标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。创鑫捷环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，
共创美好未来。
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