
水性粘胶剂 展兴 粘胶剂

产品名称 水性粘胶剂 展兴 粘胶剂

公司名称 河北展兴耐磨防腐新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河北省邢台市中兴东大街1889号

联系电话  13131938032

产品详情

      抹面砂浆的成分是水泥，沙子，可再分散乳胶粉，木质纤维。聚丙烯短纤维。    
粘接的成分是水泥，沙子，可再分散乳胶粉，聚丙烯短纤维，羟丙基甲基纤维素（hpmc）     
抹面砂浆和粘接砂浆用的可再分散乳胶粉的型号不一样。

河北展兴耐磨防腐新材料科技有限公司是一家专业研发、生产和销售耐磨防腐材料的高新科技企业。产
品包括微晶板材、晶核新材、复合耐磨衬板及微晶胶泥、耐磨防腐强力胶、高温胶、防水胶、耐候胶等
特种胶粘剂，各产品均通过国家建筑材料测试中心检测。另本公司设专业耐磨防腐工程施工队，竭诚为
广大新老客户服务。

树脂胶泥的定义及使用范围    树脂胶泥是一种高聚物分子改性基高分子防水防腐系统。由引入进口
环氧树脂改性胶乳加入国内氯丁橡胶乳液及聚丙烯酸酯，合成橡胶，各种乳化剂，改性胶乳等所组成的
高聚物胶乳。加入基料和适量化学助剂和填充料，经塑炼，混炼，压延等工序加入而成的高分子防水防
腐材料。选用进口材料和国内优质辅料，按照国家行业标准较高等级批示生产的优质产品，国家小康住
宅建设推荐产品。寿命长，施工方便，长期浸泡在水里寿命在50年以上。树脂胶泥胶乳，耐久性，抗渗
性，密实性和极高的粘接力以及极强的防水防腐效果。可耐纯碱生产介质，尿素，海水
盐酸及酸碱性盐腐蚀。可用于建筑墙壁及地面的处理及地下工程防水层。使用的范围有：    1、使
用于工业和民用建筑内外墙，外墙，混凝土，地下室，水池，水塔，异型屋面，隧道，厕浴间，大坝等
部分的防水，防腐，粘胶剂配方，防渗，防潮及渗漏修复工程。   
2、人防，地下工程及水利电工程的防水，防腐，粘结补强和加固处理及防水防腐衬砌。    3、地下
室的内外墙，厕浴间，大坝的防渗面板，渠道，渡槽，桥面，工业粘胶剂，地面游泳池，交货池，化工
耐腐蚀，耐酸碱的仓储等。     4、也可用于混凝土蓄水池的防水，抗渗防腐。另外在碱厂的结晶和
母液清池，蒸馏塔内壁采用该产品防腐防水效果极佳。环氧树脂胶泥既可用于防水防腐，也可用堵漏，
修补。可无找平层，保护层，一日内能完工。工期短，综合造价低。可在潮湿或干燥基面上施工，但基
层不能有流水或积水。环氧树脂胶泥具有氯丁橡胶的通性，力学性能优良，耐日光，臭氧及大气，和海
水老化，耐油酯，酸，碱及其它化学药品腐蚀，耐热，不延烧，能自熄，抗变形，抗震动，耐磨，气密
性和抗水性好，总粘合力大。无毒，无害，可用于饮水池施工使用，施工安全，水性粘胶剂，简单。外
观，淡绿色液体桶装。



高温胶性能:可以解决的高温设备的密封、填补、涂层、修补和粘接等难题；尤其适用于密封金属接头。 
高温密封剂能耐很高的的热蒸汽、气体，粘胶剂，热、冷水，轻质燃油、润滑剂。密封面及接头处极好
的粘着力可确保耐压高达250巴（255kg/cm）的压力。高温密封剂产品应用在蒸汽涡轮机和燃气涡轮机机
加密封面（对接接头）10年，但要基于产品的正确使用和行业规定的维修。塑性变形：塑性无限制，因
此，即使在要求的条件下，密封膜也不会破裂。这种密封后的耐久性，比固体垫片要好很多，而且日本
有科学家研究报道，采用液态密封，比固体密封的效果要50%以上。而且节能环保，不会造成任何的浪
费。

水性粘胶剂-展兴-粘胶剂由河北展兴耐磨防腐新材料科技有限公司提供。河北展兴耐磨防腐新材料科技
有限公司（www.hbzxnm.com）是一家从事“微晶板材,复合微晶衬板,强力胶,高温胶,胶粘剂”的公司。自
成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“展兴”品牌拥
有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使展兴在其它中赢得了众的客户的信任，树立
了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
同时本公司（www.hbzxnm.com）还是从事胶泥，胶泥厂家，胶泥价格的厂家，欢迎来电咨询。
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