
天山可赛新1755 天山可赛新 华贸达 

产品名称 天山可赛新1755 天山可赛新 华贸达

公司名称 北京华贸达科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 北京市房山区大兴黄村

联系电话 13691141789 13691141789

产品详情

北京天山TS1720B 可赛新1720玻璃纤维加强带

1720B玻璃纤维加强带

表面脱蜡、增强处理，用于管路裂纹修补时缠绕加强，天山可赛新1755，也可用于机件裂纹修补时贴补
加强，使用时将修补剂涂在其上即可缠绕或贴补。 

包装规格                   订货代号

50mm*40m/盒           17200

125mm*40m/盒         172002

天山可赛新1731胶水 脱模剂

可赛新1731胶水 可赛新脱模剂 可赛新北京 可赛新 可赛新胶水/， 可赛新总代理/可赛新1731胶水
可赛新脱模剂 可赛新北京 可赛新 可赛新胶水/，

减摩涂层制备专用，保证固化后的胶层与基体良好分离，也可喷于不需粘接的表面便于清除余胶。

包装规格

300ml/气雾罐



固化，天山 可赛新ts757，适用于玻璃、金属等材质的粘接密封。

1527B微波炉专用密封胶

包装规格:400ml/筒

订货代号:25340202

黑色，微波炉专用，低粘度，涂胶工艺性能优异，

胶线连续平整光滑。固化后的胶层不易结垢，耐擦

洗，粘接性能优良，用于家电领域，典型应用于微

波炉磁玻璃与腔体的粘接，适合机器施胶。

包装规格:18kg/桶订货代号:152785
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文字识别结果:
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2536高效粘接密封剂

1590即时密封型硅橡胶密封剂

黑色，快速固化，双组份室温硫化硅橡胶，脱醇型，

黑色，即时密封型，高粘度，高伸长，优良的耐执

低气味，不含溶剂，无腐蚀性。 卓越的耐紫外线和

老化和耐机油性能。 适用于油底壳等零件快节奏的

耐候性能，防雨水、 防污垢、耐冰雹冲击，电气性

流水线装配，适合机器施胶。

能优异。 适用于光伏组件支架粘接，光热电站定日

包装规格:400g/筒

订货代号:159021

镜粘接以及家电电器的密封粘接等。

包装规格:20kg/桶



订货代号:15

1527W硅橡胶平面密封剂

1593W电子电器专用密封胶

白色，耐候性好，高强度，防霉变，耐六氟化硫，

白色，脱醇型，低气味，粘接力高、耐黄变，用于

电绝缘性能优异，应用于电气设备的密封。

电子、电器行业密封和粘接。

包装规格:85ml/管

订货代号:15270003

包装规格:310ml/筒

订货代号:15930302

包装规格:310ml/筒

订货代号:152705

1536电器专用灌封胶

1527T硅橡胶平面密封剂

灰色，天山可赛新，脱醇型，UL-94 VO阻燃级别，自流平，不腐蚀

透明，耐候性好，表干快，防霉变，耐六氟化硫，

电路，用于电器元件及壳体的灌封。

电绝缘性能优良，应用于电气设备的密封。

包装规格:20kg/桶

订货代号:15360205

包装规格:85ml/管 订货代号:15271003

包装规格:310m/筒

订货代号:152715

1593FR 电器专用密封胶



灰色，脱醇型，UL-94 VO阻燃级别，触变型，不腐蚀

1587硅橡胶平面密封剂

电路，用于电器元件或电器设备的粘接和密封。

蓝色，天山可赛新西安代理商，中粘度，高强度，高延伸，耐机油性能优良，

包装规格:18kg/桶

订货代号:15930405

粘

天山可赛新1755-天山可赛新-华贸达(查看)由北京华贸达科技有限公司提供。北京华贸达科技有限公司（
www.bjhmdkj.com）在合成胶粘剂这一领域倾注了无限的热忱和热情，华贸达一直以客户为中心、为客户
创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关
业务欢迎垂询，联系人：王新辉。同时本公司（www.zhrcp.cn）还是从事loctite工业胶水代理商，乐泰授
权经销商，汉高乐泰胶水现货供应的厂家，欢迎来电咨询。
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