
塔吊除锈翻新无尘喷砂机

产品名称 塔吊除锈翻新无尘喷砂机

公司名称 惠州创富机械设备有限公司

价格 4500.00/台

规格参数 创富:800
cf-800:1800
广东:800

公司地址 广东省惠州市博罗县龙华镇新龙路16号

联系电话 0752-6805956 18129702820

产品详情

塔吊除锈翻新除油漆在喷油漆，塔吊租赁行业使用的机械，叫做喷砂机，干湿两用喷砂机除锈快，效果
好，无尘不生锈，自动化程度高，无限大小件都适应，塔吊标准节为什么要用喷砂机呢？那就是去除表
面氧化层，增加表面油漆附着力，有利于在室外使用防止受力结构件氧化生锈引起设备安全。     
塔吊标准节的尺寸有很多种，

一般根据工件的最大尺寸来定制。

塔吊标准节有多种规格，大致有：1.5X1.5X2.2米，1.5X1.5X2.5米，1.615X1.615X2.5米，1.6X1.6X2.5米，1.6
X1.6X2.8米，1.8X1.8X2.8米，1.8X1.8X2.5米，1.835X1.835X2.8米，1.5X1.5X3米等很多种。

有喷砂机需求请联系我们，我们为您提供质优价廉的喷砂机，免费的塔吊除锈技术方案哦！塔吊去旧油
漆锈斑用什么方法快，塔吊标准节吊臂无死角除锈去漆

用喷砂机翻新塔吊优势

1.塔吊翻新无死角！

2.塔吊翻新去漆除锈除油污除混凝土渣！

3.翻新塔吊速度快，一个1.5*1.5*2.2的塔吊全部清理完成在30分钟左右！（整个标准节上油漆锈斑等清理
干净）

4.翻新塔吊成本低，设备翻新成本在于电费，人工与沙料！（设备一小时用电量在17度电左右，人工结
合当地情况，砂料一般使用河沙等普通建筑沙料即可，价格在80-150一方左右，翻新一个标准节在0.3方
左右）

5.翻新塔吊操作简单,设备操作一到二人即可，无需培训！



                                                      

塔吊维修除锈去漆喷砂机不要手工更快哦，塔吊喷砂机: 塔吊租凭公司必备快速翻新塔吊油漆锈斑的设备
-塔吊喷砂机!塔吊除锈去漆喷砂机，无死角，无尘喷砂除锈去漆效果好，我们都在用啊还原塔吊钢结构
表面金属本色的设备-塔吊喷砂机!省去人工打磨,全部用机械来代替，塔吊翻新除锈脱漆喷砂机
标准节喷砂除锈步骤

塔吊施工电梯喷砂除锈除油漆整改翻新分5个步骤：

1、将需要清理的管架、标准节、升降电梯立起放置。

2、将塔吊钢结构管架上面的厚锈块、水泥硬块用锤子等工具敲掉。

3、喷砂机喷枪对准需要清理的管架进行除锈除油漆清理作业。

4、完成除锈去油漆后用风枪吹干净表面散落的砂粒，使钢结构表面干净整洁。

5、上漆

喷砂翻新需要哪些机器设备及原材料？

创富喷砂机+螺杆空压机+储气罐+喷砂管+喷砂枪；喷砂的沙子只需要24-60目沙子，一般普通河沙，金
刚砂均可，铁砂钢砂都可以

                                                                          
                                                                          
                                                                          
                        这款是户外手持式的干喷砂机！效率快，操作简单，成本低，使用河沙
，水洗砂都可以做到除锈除漆效果！喷砂时产生的粉尘可以通过水来抑制！常用的方法为水喷砂（换用
水喷砂枪头，特制喷砂枪在枪口连接水管，喷砂达到无尘效果！加防锈剂抑制粉尘）             

快速除锈喷砂机工作原理:

塔吊除锈是以螺杆空压机的压缩空气为动力，通过压力容器将河沙（金刚砂，铁砂）形成高速喷射束喷
射到塔吊表面，由于沙粒的冲击有一定的切削力，会将塔吊上旧油漆、锈斑、水泥结块等杂质清理干净
，从而达到翻新效果！被冲击过后的塔吊会呈现出金属本色！

塔吊喷砂机安装

1.将供气连接管连接气源和喷砂机接4处；

2.将喷砂管上18与19连接、固定，装好14喷砂枪；

3.将遥控双色管17连接，将遥控开关16固定在砂管适当位置；

4.检查各连接接头是否连接好；



5.通气检查：

*关闭排气开关24和排水开关6；

*打开进气阀5，查看压力表3；

*喷枪14可能有微气流出，应调节大气泵4、5、6、及14；

*按动遥控开关16、应能迅速开、关喷砂气流；

*检查是否有漏气处

*关闭进气阀5，打开排气开关24，检查完毕。

                                                                          

喷砂机的使用说明

1.穿戴好防护头盔；

2.关闭排气开关24和排水开关6，将筛过的磨料加入罐内（好不要高于罐体的4/5，否则将影响封闭阀1、2
的寿命）；

3.打开进气阀5，双手握住喷砂管枪咀接头15一端，切勿枪口对人；

4.按下遥控开关16，调节砂和气的大小

5.主机工作时处于高压状态，不能随意移动；

6.本设备使用压力不能超过0.8Mpa；

         

维护及保养

1、当喷砂机在短时间内不用时，应排气、排水。

2、当喷砂机长时间停用时，除排气、排水外，还应排出喷砂机内的全部磨料，卸下供气管、喷砂管，并
保存于阴凉干燥处。

3、应经常或定期检查易损件（喷嘴、喷砂管、耐磨衬套等），发现磨损严重应及时更换。

4、喷砂管、供气管等各种胶管不应在利器上拖动，若沾上油污应及时擦净。

惠州创富机械设备有限公司塔吊除锈翻新无尘喷砂机械得到了新老客户的鼎力支持及好评目前销售网络
已遍及大江南北，。十余年来，公司长期坚持以市场为导向，不断改进老产品，开发新产品，以适应广
大用户的需求。并可根据需要为用户提供自动涂装设备喷砂生产线，自动抛丸生产线流程设计，设备造
型，现场指导安调，代培操作、维修人员等一条龙服务。公司恪守“科技领先，质量兴业”的企业理念
，以“诚信求实”为经营之本，为您提供优质的产品，优良的服务
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