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产品名称 兴安盟液压泥炮 液压泥炮开口机 飞腾金属

公司名称 山东飞腾金属制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 肥城孙庄工业园区

联系电话  13953832568

产品详情

通常，在高炉前会配备液压泥炮和液压开口机，液压泥炮开口机，分别用来完成冶炼出铁时堵铁口和打
开铁口的作业。在完成堵铁口作业后，有时会出现液压泥炮回转系统的手动换向阀失灵，液压泥炮不能
及时退回，导致烧炮，进而高炉休风的事故，需要换液压泥炮及5h左右维修来恢复高炉生产。这对液压
泥炮结构改造提出了要求。

公司主要产品包括：中空注浆锚杆、液压开铁口机、液压泥炮、液压开堵眼机、高炉开口钎具、凿岩钎
具等一系列产品，广泛应用于冶金、矿产石油、机械加工等领域。

泥炮属于冶炼行业必备的炉前设备，其作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口，使高炉快速进入下一
循环的作业。

   1.泥炮具有重量轻、结构简单、运行平稳、性能稳定可靠、效率高、操作方便、价格低廉等特点，
是目前大中小型炼铁厂家较理想的炉前设备。泥炮由转炮机构、压炮机构、打泥机构、液压站、操作台
等部分组成。

   2.泥炮是高炉生产中至关重要的设备之一，一旦出现故障就会造成高炉减风、休风，影响高炉正常
生产。随着炼铁技术的进步，高炉冶炼的不断强化，泥炮的装备水平直接影响炉前的生产管理和安全管
理。

   3.泥缸长期在高温区工作，并经常性的打水冷却，冷热交替会产生微小变形，有时也有卡铁现象。
而且随着泥炮的改进，现在大多数使用的炮泥均为无水炮泥，在受热状态下对泥塞的运动产生很大阻力
。同时泥塞后部还有未排净的倒泥，高温烧结后变硬。泥塞退到头时存在反作用力。

液压泥炮，又名高炉炼铁泥炮，液压泥炮小连杆，炼铁高炉泥炮，高炉液压泥炮，兴安盟液压泥炮，高



炉泥炮；属于冶炼行业必备的炉前设备。

液压泥炮的作用是能够迅速准确堵塞放铁后的出铁口，使高炉快速进入下一循环的作业，较之机械泥炮
，液压泥炮具有重量轻、结构简单、运行平稳、性能稳定可靠、效率高、操作方便、价格低廉等特点，
是目前大中小型炼铁厂家较理想的炉前设备。液压泥炮由转炮机构、压炮机构、打泥机构、液压 站、操
作台等部分组成，按泥缸容积分为0.05、0.06、0.08、0.13、0.163、0.26等多种规格型号，分别适合配备于
不同容积的高炉。液压泥炮具体配套参数如下：泥炮规格（立方米）0.05，0.06，0.08，0.13，0.163，0.26
分别适合于与：60～120，100～150，液压泥炮技术条件，150～250，250～380，380～460，460以上立方
米的高炉配套。

由油缸、机座、曲臂等组成的复合杆机构可把油缸的直线运动变成曲臂的摆动，并把曲臂较小角度的摆
动转化为摇臂的大角度摆动，也就完成了炮身的回转。在炮嘴对准铁口后，此油缸的推力可通过这组机
构传给炮身，把炮嘴牢固地压紧在铁口上。打泥时的压炮力应大于堵铁口时打泥机构所受的打泥反作用
力。也就是说这一回转机构不但可以转炮，而且可以压紧炮嘴并使炮嘴沿近似直线的轨迹进出铁口。由
油缸、机座、曲臂等组成的复合杆机构可把油缸的直线运动变成曲臂的摆动，并把曲臂较小角度的摆动
转化为摇臂的大角度摆动，也就完成了炮身的回转。在炮嘴对准铁口后，此油缸的推力可通过这组机构
传给炮身，把炮嘴牢固地压紧在铁口上。打泥时的压炮力应大于堵铁口时打泥机构所受的打泥反作用力
。也就是说这一回转机构不但可以转炮，而且可以压紧炮嘴并使炮嘴沿近似直线的轨迹进出铁口。

兴安盟液压泥炮-液压泥炮开口机-飞腾金属(优质商家)由山东飞腾金属制品有限公司提供。山东飞腾金属
制品有限公司（www.sdftjszp.com）是山东 泰安 ,其它的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发
展、诚实守信的方针，满足客户需求。在飞腾金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创飞
腾金属更加美好的未来。同时本公司（www.kaikouzuantou.com）还是从事高炉钻头，高炉开口钻头，十
字钻头的厂家，欢迎来电咨询。
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