
聚鑫隆石墨 石墨坩埚生产厂家 清远石墨坩埚

产品名称 聚鑫隆石墨 石墨坩埚生产厂家 清远石墨坩埚

公司名称 佛山市聚鑫隆石墨有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇东联向南开发区。

联系电话 13534388874 13534388874

产品详情

 

第1：检查石墨坩埚的表面，好的石墨坩埚表面基本上没有气孔，这样的坩埚使用起来才能更耐氧化，

第二、称下石墨坩埚的重量，在同样大小的坩埚下，重量相对更重的便为优品，

第三、分辨石墨坩埚的石墨化程度，用一些钥匙等金属物品滑下坩埚的表面，比较柔软而富有光泽的就
是好的石墨坩埚。

石墨制品因为其高熔点和较稳定的化学稳定性能，通常除了作为电极以为还被大量的使用在高温容器，
石英坩埚 石墨，石墨做坩埚、具有良好的热导性和耐高温性，在高温使用过程中，热膨胀系数小，对急
热、急冷具有一定抗应变性能。对酸，碱性溶液的抗腐蚀性较强，具有优良的化学稳定性。在冶金、铸
造、机械、化工等工业部门，被广泛用于合金工具钢的冶炼和有色金属及其合金的熔炼。并有着较好的
技术经济效果。

 

广东佛山石墨坩埚价格是多少，石墨坩埚生产厂家，关于这个问题我们首先要对其有一定的了解，包括
生产工艺、原材料、产品价值，只有了解了才能对其价格有一定的定义，目前安徽合肥石墨坩埚价格相
对来说较低，因为它的制作难度比较低，制作成本不高，所以价格可能相对来说也是符合市场的需要，
可以大规模的采购。

      广东佛山石墨坩埚是采用的天然石墨鳞片与耐火粘土、骨料以及其它的耐火材料加工制作而
成，主要成份组成为天然鳞片石墨与粘结剂，采用的原材料都是具有耐高温和导热强的特点，因此它有
导热快、耐高温、热稳定性好、不与熔质起反应等优点，是有色金属必不可少的熔铸器。

      广东佛山石墨坩埚在生产的过程中采用的生产工艺也是比较简单的，采用的是手工成型的方
法，利用专业的模具，手工加工而成，这样制作的产品具有成本低，可以制作的型号比较齐全，同时可



以根据需要定制尺寸，熔铝石墨坩埚，但是缺点是生产效率低、密度小，相对采用等静压成型工艺的产
品，上温要慢。

      根据上面的了解我们可以大概知道广东佛山石墨坩埚厂家在制作的过程中采用的原料、工艺是
其在价格方面具有优势的原因所在，这也是大家对其热衷的原因。

河南新乡石墨坩埚厂家生产的坩埚主要用来熔炼紫铜、黄铜、金、银、锌和铅等有色金属及其合金。在
生产河南新乡石墨坩埚的过程中以天然鳞片石墨为主体原料，以可塑性耐火粘土或炭质为粘结剂加工而
成，具有耐高温、导热性能强、抗腐蚀性能好，使用寿命长等特点。

对于河南新乡石墨坩埚厂家的选材来讲，清远石墨坩埚，一般情况下制造坩埚的原材料应耐火度高，要
有很强的耐高温系数，还有坩埚原料要有足够的强度，在冶炼过程中受高温等的冲击，会有磨损，因而
原料强度如果不高的话，很可能会导致坩埚越使用越破，越缺少韧性。同时坩埚收缩系数要小，能接受
温度急剧变化而不致至变形和决裂，还有在选材上要留意与所熔金属不起化学反应。

      河南新乡石墨坩埚厂家总结的注意事项主要有：1.注意不要给予机械性外力撞击，不要从高处落
下或撞击。2.不要被水淋湿，需存放于干燥的地方。3.筑熔干燥后，不要使其接触水。4.使用期间不要将
火焰直接对准坩埚（喷到坩埚底部），若喷到时坩埚底部会有明显的黑色痕迹。5.停炉后剩余之铝、铜
料要尽量取出，坩埚内不要留残液。6.酸化物（除渣剂等）之使用需适量，以免侵蚀坩埚，过量使用会
侵蚀坩埚造成碎裂。7.投入原料时不撞击坩埚，不使用机械力量。

 

聚鑫隆石墨(图)-石墨坩埚生产厂家-清远石墨坩埚由佛山市聚鑫隆石墨有限公司提供。佛山市聚鑫隆石墨
有限公司（gzlcj.cn.makepolo.com）是从事“石墨环,石墨棒,石墨板石墨坩埚,石墨转子,贵金属铸造石墨坩
锅”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！
联系人：李先生。
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