
宜阳工地活动房厂家电话 【洛阳远航彩钢】 洛阳工地活动房

产品名称 宜阳工地活动房厂家电话 【洛阳远航彩钢】
洛阳工地活动房

公司名称 洛阳市远航彩钢有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省洛阳市老城区钢材城北路8号

联系电话  15838833101

产品详情

活动房的安全性能

活动房无论是住人还是临时办公的，安全需要考虑到。首先我们知道，我们的活动房一般都是用在临时
建筑这个方面的。工地活动房的抗灾能力也是需要达到一定标准的，而我们的产品一般来说都是可以抗
震七级，抗风十二级。所以在安全性上面是非常有保障的。同时它的使用寿命也是非常的高，能够达到
十年以上，可以让我们放心的使用 

远航彩钢是集生产、设计、制作、安装轻钢组合活动板房动化设备及专业的科技人员，专业生：组合房,
雅致活动房,彩钢板活动房,活动房。 

  

彩钢活动房材料

工地活动房是由一块块复合板安装而成，对于板材有着保温和防火的需求，具体如下：

金属装饰保温板，由经过高耐候聚酯烤漆（或氟碳漆）、雕花铝锌合金钢板、

规格：长3800MM，宽380MM，厚16MM；



导热系数：0.024W/(m*k) （注：导热系数0.023W/(m*k)以下为绝热材料）；

表观密度：182㎏/m&sup3;（3.8㎏/㎡）；

燃烧性能：B2级

使用年限：面漆10-15无大的褪色，基层合金钢板可使用45年以上。

远航彩钢拥有专业的钢结构设计师，及施工安装队伍，工作经验丰富，执行能力强，并拥有独立的钢结
构生产制作车间。

对于工地活动房要有一定的防腐蚀性，很多钢构件都涂有防腐层。

涂层法：涂层法防腐蚀性一般不如长效防腐蚀方法。所以用于室内钢结构或相对易于维护的室外钢结构
较多。它一次成本低，但用于户外时维护成本较高。涂层法的施工的第1步是除锈。优质的涂层依赖于彻
底的除锈。所以要求高的涂层一般多用喷砂喷丸除锈，露出金属的光泽，除去所有的锈迹和油污。现场
施工的涂层可用手工除锈。涂层的选择要考虑周围的环境。不同的涂层对不同的腐蚀条件有不同的耐受
性。涂层一般有底漆（层）和面漆（层）之分。底漆含粉料多，基料少。成膜粗糙，与钢材粘附力强，
与面漆结合性好。面漆则基料多，成膜有光泽，能保护底漆不受大气腐蚀，并能抗风化。
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