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公司名称 宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东宁津县宁德路大祁河西工业区

联系电话 15905344447 15905344447

产品详情
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视频作者：宁津县顺鑫网链输送机械有限公司

载重链板机的特点：

1、链板线的表面很光滑，摩擦力小，过渡之间的输电线路光滑的材料，可输送各类玻璃瓶，棒材载重链
板机，瓶罐等产品。

2、链板线的种类繁多，可以满足不同的需求。

3、链板线可直接用水冲洗或直接浸泡在水中。

载重链板机一般不需要张紧，但如果温差过大或者输送机长度较长的时候就有可能会出现链板绷紧或者
松弛的现象，好的方法是采用中间加惰轮的方法，利用惰轮的自生重量来达到张紧链板的目的，连南载
重链板机，又或者在输送机的尾部采用弹簧张紧机构让链板始终处在张紧的状态.

载重链板机的基本日常保养有以下几点：



 1、检查各链板的连接螺栓的紧固情况，若有松动应及时拧紧。

 2、注意检查内外链权与该轮轮的联接情况，如有磨损或位置变动，应及时处理。

 3、需要注意载重链板机的减速机润滑情况，给料载重链板机，润滑油应符合油标尺刻度要求。

 4、检查载重链板机各运转部位的润滑情况.应按设备润滑“五定”标准，进行加注润滑油(脂)。

 5、检查各部级检的紧固情况，若有松动应及时拧紧。

 6、载重链板机工作完之后对设备进行检查、清理和擦拭，并清理工作场地。

载重链板机配件链板摩擦力小，链板输送面平坦光滑。由于生产企业的生产作业环境的不同，滚筒输送
机网带 链板的设计就各不相同。为了能够较好的适应生产作业环境，有的能适应高温环境，有的抗磨损
能力较强，载重链板机使用什么样的输送带，是决定它能在什么工作条件下进行生产作业的重要条件之
一。

载重链板机整体刮板链强度高：刮板链采用外链板折弯代替在链板中间加焊钢筋的做法，破碎载重链板
机，解决原来钢筋焊接不牢固的缺点，能够有效满足链板输送机高负荷运转所带来的损耗，使用寿命更
长。

破碎载重链板机-连南载重链板机-顺鑫网链(查看)由宁津县顺鑫网链输送机械有限公司提供。宁津县顺鑫
网链输送机械有限公司（www.dzxinwang.com）在传送带这一领域倾注了无限的热忱和热情，顺鑫网链一
直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共
创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司（www.wdshusongji.com）还是从
事提升网带输送机，转弯网带输送机，耐磨载重网带输送机的厂家，欢迎来电咨询。
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