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产品名称 高压电力电缆厂家 环市牌电缆
沧州电力电缆厂家

公司名称 广州市珠江电线厂有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省广州市广州市花都区新华街毕村北路3号

联系电话 18820004959 18820004959

产品详情

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，旗下拥有多家子公司。公司坚持把技术创新作为
生产力，不断通过科学管理方法和先进技术实践达到降低成本、引领品质和效率的不断自我超越，保持
良好的竞争优势，一直处于同行业的领头者地位。公司业务包括铠装阻燃电力电缆批发，低压电力电缆
厂家，耐火阻燃电力电缆批发，铜芯阻燃电力电缆批发，无卤低烟阻燃电力电缆批发等等。公司坚持走
高端品牌建设路线，为客户提供更好的产品与服务，合作共赢，共铸辉煌！

质量管理

大长度连续叠加组合的生产方式，使生产过程中任何一个环节、瞬时发生一点问题，就会影响整根电缆
质量。质量缺陷越是发生在内层，而且没有及时发现终止生产，那么造成的损失就越大。因为电线电缆
的生产不同于组装式的产品，可以拆开重装及更换另件；电线电缆的任一部件或工艺过程的质量问题，
对这根电缆几乎是无法挽回和弥补的。事后的处理都是十分消极的，不是锯短就是降级处理，要么报废
整条电缆。它无法拆开重装。电线电缆的质量管理，必须贯穿整个生产过程。质量管理检查部门要对整
个生产过程巡回检查、操作人自检、上下工序互检，这是保证产品质量，提高企业经济效益的重要保证
和手段。

生产工艺

门类多、物料流量大电线电缆制造涉及的工艺门类广泛，从有色金属的熔炼和压力加工，到塑料、橡胶
、油漆等化工技术；纤维材料的绕包、编织等的纺织技术，到金属材料的绕包及金属带材的纵包、焊接
的金属成形加工工艺等等。电线电缆制造所用的各种材料，不但类别、品种、规格多，而且数量大。因
此，各种材料的用量、备用量、批料周期与批量必须核定。同时，对废品的分解处理、回收，高压电力
电缆厂家，重复利用及废料处理，作为管理的一个重要内容，做好材料定额管理、重视节约工作。电线
电缆生产中，从原材料及各种辅助材料的进出、存储，各工序半成品的流转到产品的存放、出厂，物料



流量大，必须合理布局、动态管理。

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，旗下拥有多家子公司。公司坚持把技术创新作为
生产力，不断通过科学管理方法和先进技术实践达到降低成本、引领品质和效率的不断自我超越，保持
良好的竞争优势，一直处于同行业的领头者地位。公司业务包括铠装阻燃电力电缆批发，耐火阻燃电力
电缆批发，铜芯阻燃电力电缆批发，无卤低烟阻燃电力电缆批发等等。公司坚持走高端品牌建设路线，
为客户提供更好的产品与服务，合作共赢，共铸辉煌！

安全要求

1.电缆线相互交叉时，高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护
或用隔板隔开时，允许距离为0.25m。2.电缆与热力管道接近或交叉时，如有隔热措施，平行和交叉距离
分别为0.5m和0.25m。3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护，沧州电力电缆厂家，保护管应伸出轨道或
路面2m以外。4.电缆与建筑物基础的距离，应能保证电缆埋设在建筑物散水以外；电缆引入建筑物时应
穿管保护，保护管亦应超出建筑物散水以外。5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.
25~0.5m；直接埋在地下的电缆埋设深度，一般不应小于0.7m，并应埋在冻土层下。

保护措施

随着电力电缆埋地敷设工程的迅速发展，对电缆保护提出的更高要求，电缆保护套管是采用聚乙烯PE和
优质钢管经过喷砂抛丸前处理、浸塑或涂装、加温固化工艺制作而成。它是保护电线和电缆最常用的一
种电绝缘管。因为具有绝缘性能良好、化学稳定性高、不生锈、不老化、可适应苛刻环境而被广泛得以
应用。

环市集团是一家涉足多领域、跨行业的大型集团公司，注册资金一亿元，旗下拥有多家子公司，经营范
围主要包含电线电缆制造、建材、电子科技产品、技术进出口、信息服务、房地产开发经营等。在开疆
辟土的路上，无论是管理水平还是产品质量，我们不断创新，时刻围绕着以满足客户的需求为中心，不
断开辟新的市场，为多个业务领域的合作带来勃勃商机。公司产品有耐火交联电力电缆，铜芯交联电力
电缆，阻燃交联电力电缆，高低压交联电力电缆等等；欢迎有意向者向本公司咨询相关业务。

该电缆完全由无机物构成耐火层，而普通耐火电缆的耐火层是由无机物与一般有机物复合而成，因此MI
电缆的耐火性能较普通耐火电缆更优且不会因燃烧而分解产生腐蚀性气体。MI电缆具有良好的耐火特性
且可以长期工作在250℃高温之下，同时还有防爆、耐腐蚀性强、载流量大、耐辐射、机械强度高、体积
小、重量轻、寿命长、无烟的特点。但价格贵、工艺复杂、施工难度大，在油灌区、重要木结构公共建
筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合，可采用这种耐火性能好的电缆。

耐火电缆常见型号



型号名称备注NA-YJV/NB-YJV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆可敷设在对耐火有要
求的室内、隧道及管道中。NA-YJV22/NB-YJV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力
电缆适宜对耐火有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。WDNA-YJY/WDNB-YJY交联聚乙烯绝缘聚烯烃
护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。WDNA-YJ
Y23/WDNB-YJY23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆适宜对无卤低烟且
耐火有要求时埋地敷设，不适宜管道内敷设。

高压电力电缆厂家-环市牌电缆(在线咨询)-沧州电力电缆厂家由广州市珠江电线厂有限公司提供。广州
市珠江电线厂有限公司（zj-dl.com）是从事“高压电缆,低压电缆,电力电缆,信号电缆 ,环保电缆”的企业
，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李
经理。
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