
全国通讯接口电路 厚博电子 陶瓷通讯接口电路

产品名称 全国通讯接口电路 厚博电子 陶瓷通讯接口电路

公司名称 佛山市南海厚博电子技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号

联系电话 13925432838 13925432838

产品详情

1.钨浆料与陶瓷收缩率一致，烧结与陶瓷结合强度好。

2.烧结后钨浆料涂层厚度约为0.0127mm。

3.钨浆料可满足印刷和小孔填充等工艺要求。

4.钨浆料中金属颗粒大小可控制在2微米以内，分散性好。

5.钨浆料黏性可根据客户具体要求调制。

6.适用于1300℃到1700℃的高温。

钼锰浆料是一种可印刷的厚膜导体浆料，可用作为氮化铝，氮化硅，通讯接口电路生产，氧化铍，氧化
铝基片的表面导体层。折叠

电容，喷码机专用不锈钢加热片，湿敏电阻片，叉车踏板传感器电阻片，单列直插式网络排容，FR4
电阻板， 无接触式电阻传感器，陶瓷通讯接口电路，印刷加工，厚膜芯片.游戏机控制开关，单列直插式
网络排阻，平面印刷，陶瓷印银，全国通讯接口电路，微波

型各异的东汉彩绘杂技俑，在清理一座大型东汉砖室墓时，临近墓底连下几天雨，将墓内淤土湿透，当
清理出这组陶涌时，曾被盗扰过，头与肢体四散分家，出土时泥糊难辨。将其运回室内处理时先剔除泥
土，棉球沾水轻轻擦洗，红外灯下烘烤脱水。这批杂耍俑粉彩基本脱落，

厚膜电路 电源模块厚膜电 电源模块厚膜电路 调速电路厂家批发 微晶玻璃加热片厂家批发
除静电高压电阻

油量传感器电阻片 北京高压电阻厂家 射频天线厚膜电路 微晶玻璃加热片 浙江电刷片厂家



黑龙江电刷片厂家 微晶玻璃加热片

油门踏板传感器电阻片 贵州电刷片厂家 汽车电阻片厂家批发 六元合金丝电刷片 机油压力传感器厚膜电
安徽电刷片厂家 厚膜电阻片厂家批发 电位器电阻片厂家批发 节气位置传感器电阻片 辽宁电刷片厂家
功能厚膜电路厂家 陶瓷加热片厂家 汽车电阻片

云南电刷片厂家 贵金属电刷片厂家 四川加热片 江西厚膜电路 甘肃电刷片厂家 辽宁陶瓷线路板厂家
湖南电阻片 厚膜电路价格

湖北电刷片厂家 河南陶瓷加热片厂家 青岛加热片 LED厚膜电路 河南电阻片厂家 陕西陶瓷加热片厂家
云南加热片 电源模块厚膜电路 河北电阻片厂家 上海陶瓷加热片厂家 四川电阻片 油量传感器电阻片
湖北电阻片厂家 青岛陶瓷加热片厂家 吉林电阻片 四川电刷片厂家 浙江电阻片厂家 青岛陶瓷线路板厂家
青海电阻片 河南电刷片厂家 甘肃电阻片厂家 四川加热片 碳膜电阻片

残留的朱绘衣纹依稀可辨，凡衣纹清出当即进行加固。这组陶俑烧的火候不够，比较酥脆，洁除烘干后
用5%的聚乙稀醇缩丁醛、乙醇，对俑胎渗固，这种材料会反白，正好与白色粉彩底色一致。面对数百截
残头断肢，拼对工作很麻烦，只有拼对两截粘一段，放在一边，遇上再粘一截，多件同时校对，很难一
下拼出一件完整俑人。为了粘接牢固，主琴胫部、四肢内芯均用竹签棍加固，对接固定孔用一只钟表起
子，手拿着轻轻向里捻着钻至1cm深，胎质脆用力过大会造成再破碎。然后将对接孔内灌胶，裁2cm长竹
签对插进孔内，断茬缝挤严，挤出的余胶干后刮除。稠漆汁调石膏、色料填补残缺，修复后作旧。残缺
的手、脚、冠、饰等维持原状，不搞任何添加复原。

厚膜电阻依靠玻璃基体中粒子间的接触形成电阻。这些触点构成完整电阻，但工作中的热应变会中断接
触。由于大部分情况下并联，厚膜电阻不会开路，但阻值会随着时间和温度持续增加。因此，与其他电
阻技术相比，厚膜电阻稳定性差 （时间、温度和功率）。

由于结构中成串的电荷运动，PCB通讯接口电路，粒状结构还会使厚膜电阻产生很高的噪声。给定尺寸
下，电阻值越高，金属成份越少，噪声越高，稳定性越差。厚膜电阻结构中的玻璃成分在电阻加工过程
中形成玻璃相保护层，因此厚膜电阻的抗湿性高于薄膜电阻。

全国通讯接口电路-厚博电子-陶瓷通讯接口电路由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。佛山市南海
厚博电子技术有限公司（www.fshbdz.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍
，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。厚博
电子——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号，联系人：罗文初。
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