
内墙乳胶漆-港欧生产

产品名称 内墙乳胶漆-港欧生产

公司名称 重庆港欧建材有限公司

价格 10.00/kg

规格参数

公司地址 重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号

联系电话 02368085199 19923100068

产品详情

港欧建材；外墙漆也叫外墙涂料。主要可分为水溶性漆和乳胶漆。外墙乳胶漆基本性能与内墙乳胶漆差
不多。但漆膜较硬，抗水能力更强。外墙乳胶漆一般使用于外墙，也可以使用于洗手间等高潮湿的地方
。

外墙涂料的种类很多，可以分为强力抗酸碱外墙涂料，纯丙烯酸弹性外墙涂料，有机硅自洁弹性外墙涂
料，丙烯酸外墙涂料，氟碳涂料、田园风光低碳系列等。其广泛用于涂刷建筑外立面，所以重要的一项
指标就是抗紫外线照射，要求达到长时间照射不变色。外墙涂料还要求有抗水性能，要求有自洁性。

漆膜要硬而平整，脏污一冲就掉。外墙涂料能用于内墙涂刷使用是因为它也具有抗水性能，而内墙涂料
却不具备抗晒功能，所以不能把内墙涂料当外墙涂料用。

外墙漆主要可分为水溶性漆和乳胶漆:

1、外墙乳胶漆一般使用于外墙，也可以使用于洗手间等高潮湿的地方。外墙漆运用在户外因此必须考虑
到抗老化，保持色彩，高遮盖力等但是不会过多考虑甲醛含量，通常会添加甲醛防腐剂。(因为国标不要
求外墙禁用含甲醛材料)也有产品使用醇醚类溶剂。当然，外墙乳胶漆可以内用，但请不要尝试将内墙乳
胶漆外用。

有关文件已经表明高层禁止使用外墙砖，因为外墙砖不环保、浪费土地能源、危险系数高年久保养不好
容易掉落打伤人等等，而且国外早就在很多年前就使用颜色丰富，品种繁多的外墙漆了，其实外墙漆一
样可以作出跟瓷砖(外墙砖)一样有质感的样子

至高涂料适用于住宅、酒店、办公楼、学校等大型建筑物外墙新建及翻修工程。广泛用于混凝土、水泥
砂浆、砖墙、预涂底漆的金属件及木制品等多种结构表面的半装饰及保护。对未结露面墙，可在0-5℃情
况下施工。非常适合于污染严重的城市外墙涂装工程。亦用于室内潮湿环境的面墙，如封闭阳台、厨房
及卫生间的天花板等部位
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