
【中医院污水处理设备价格】

产品名称 【中医院污水处理设备价格】

公司名称 潍坊方佳环保科技有限公司

价格 3500.00/台

规格参数 乐斌:13406621754
定制:13406621754
山东潍坊:13406621754

公司地址 临朐县安家河工业园

联系电话  13406621754

产品详情

门诊污水中含有消毒剂、药剂、试剂等多种化学物质。利用放射性同位素医疗手段的门诊的污水还含有
放射性物质。

（1）门诊污水处理工艺及说明

1、【中医医院污水处理设备厂家报价】工艺说明

门诊污水处理首要任务是去除水中有机物和悬浮物，并对污水进行消毒。结合目前原有处理设施及以往
的工程经验，采用过滤沉淀+生化+消毒对污水进行净化处理。就该污水处理工程的工艺路线确定如下：

门诊污水→→→→过滤、沉淀→生化→消毒→排放

处理工艺流程说明： 诊所污水出水自流进入首先经过过滤、高效沉淀，再流入接触消毒池，由滴加加
药设备向消毒池内滴加消毒液。污水经过消毒后达标排放至城市管网。

（2）【中医医院污水处理设备厂家报价】工艺选择

1、过滤、高效沉淀 采用过滤网，拦截固体和块状垃圾，高效斜管沉淀池可以减少沉淀池的停留时间，
沉淀效果好。高效斜管沉淀池是根据“浅层沉淀”理论，在沉淀池中增加蜂窝斜管，以提高沉淀效率的
一种新型沉淀池。它具有沉淀效率高，停留时间短、占地少、处理效果稳定，维护工作量小等优点。本
工程设计采用斜管沉淀池对水进行沉淀处理。

2. 大肠杆菌及病毒的去除 根据《医院污水处理设计规范》，门诊污水处理必须经消毒处理，采用消毒能
力较强的氯片进行消毒处理，氯片能在较短的时间内杀灭污水中的细菌。



（3）门诊污水处理必须进行消毒处理。消毒方法有加热消毒、化学药剂消毒、γ射线消毒等。加热消毒
的热源通常为蒸汽、电能或生物能（高温堆肥），有的地区可以用太阳能。或者用焚烧法处理（见污泥
焚烧）。化学药剂消毒可用漂白粉、石灰、氨水、液氯或苛性钠等。用漂白粉或液氯时,有效氯用量约为
污泥量的2.5%。用碱性药剂时，污泥的pH值达到12后，保持半小时以上，效果最好。γ射线消毒可用60
钴或一些裂变产物的混合物作辐射源，辐射剂量为20～30万伦琴。用此法对污泥消毒不产生臭气，并可
改善污泥的脱水和沉降性，但费用较高。
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