
电厂专用充氮车 海德森诺 充氮车

产品名称 电厂专用充氮车 海德森诺 充氮车

公司名称 济南海德森诺流体设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 济南市市中区南辛庄西路253号C座

联系电话 13156120257 13156120257

产品详情

充氮车

（2）主要技术指标

1.型号：HD-EG型；

2.压力范围：1.0-120MPa；

3.连接形式：螺纹；

4.结构形式：先导式；

5.密封结构：软密封、硬密封；

6.电源：AC380V或220V （50HZ）；

7.材质：碳钢；

8.低进气压力：2Mpa；

9.油箱容积：50L（30L、40L）;

10.驱动介质：32#或46#液压油。



用氮气瓶直接给蓄能器充氮时，瓶装氮气压力不超过12MPa。利用碳分子筛对氮和氧的这种选择吸附性
差异，导致短时间内氧在吸附相富集，氮在气体相富集，如此氧氮分离，在PSA条件下得到气相富集物
氮气。如果蓄能器内所需预充氮气压力超过12MPa时，电厂专用充氮车，瓶装氮气无法达到充气要求，H
D-EG型充氮车（蓄能器充氮车，充氮车，氮气增压机）能够充分满足各型高压蓄能器充装氮气需要。

HD-AE系列高压氮气机，是一款采用变压吸附原理，把空气中的氮气分离出来，并高压输出的系统设备
。该设备能够满足用氮气量较大的液压蓄能罐补充氮气的需求。

系统能实现自动开关机，即达到用户设定的压力时（人造板行业一般4MPa），设备自动进入休眠状态停
机，当压力降低到用户设定的下限时，设备自行启动开始工作，实验专用充氮车，无需人员看守。解决
了有时人员疏忽而造成的压力不够的现象。2、使用结束后,首先关闭氮气瓶进气阀门,关闭高压氮气出口
阀门,停止氮气增压泵往复工作,停止液压站,关闭电源。氮气是从空气中分离出来的，充氮车，替代了以
前使用瓶装氮气的繁琐，由于本系统只需支付电费，气弹簧专用充氮车，因而大大降低了购买瓶装氮气
的高昂费用。

该高压氮气系统进出气口均有压力控制压力表，用户可按使用要求，自己设定出气压力（高为5Mpa），
当出气压力达到用户设定压力时，系统自动停机，出气压力降低到用户设定的压力下限时，系统自动启
动。简单说就是，出气压力可调，全自动开关机。济南海德森诺流体设备有限公司服务于一体的流体设
备与流体控制系统整体解决方案供应商。操作方便，大大提高的工作效率。

没有人傻到开高价，把老客户往外推。市场乱价已成病态，新手看价格，老手求质量，pian子没成本，
大家都在拼智商。如果你在乎的是品质，就请尊重它的价格。如果你想要的是便宜，请不要妄想有好品
质。一、充氮车应用范围：济南海德森诺流体设备专业生产高品质充氮车(充氮小车、充氮装置、充氮设
备、充氮机），广泛适用于钢厂、气弹簧、电厂、机电设备厂、汽车厂、消防器材厂、压力容器厂、金
属加工、压铸、实验室、监测站、管道公司等工矿企业和单位。一分钱一分货。做一单生意，交一位朋
友。黄金有价，信誉无价！

济南海德森诺流体设备有限公司座落在山东省省会、美丽的泉城—济南。逐步发展成为一家集设计、研
发、生产、服务于一体的流体设备与流体控制系统整体解决方案供应商。

公司的质量检验和完善的售后服务为支撑，产品广泛应用于液压行业，机床行业，柴油机行业，航空航
天，汽车零部件制造，钢铁制造，发电，家用电器，工业电器业，船舶舰艇，石油化工，CNG汽车改装
，压力检测等各个领域。

电动增压系列分为电动气体增压和电动液体增压两大类。



1.电动气体增压系列：充氮车、电动气体增压机、电动氮气增压机、电动氦气增压机、电动ya气增压机、
电动空气增压机等；

2.电动液体增压系列：电动水压机、电动乳化液压机等。

电厂专用充氮车-海德森诺(在线咨询)-充氮车由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体
设备有限公司（www.haidesennuo.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定
和信任。移动时，避免碰撞和强烈震动，在使用过程中应随时注意压力表的压力变化，并定期校验压力
表，以免异常事故。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人
员对话，愿我们今后的合作愉快！
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