
衢州市不动产房产证安全检测鉴定报告办理

产品名称 衢州市不动产房产证安全检测鉴定报告办理

公司名称 深圳市住建工程检测有限公司

价格 .00/个

规格参数 房屋鉴定中心:房屋鉴定新闻

公司地址 深圳市宝安区/龙岗区都有办事处

联系电话 0755-29650875 13590406205

产品详情

为有效推进公共场所房屋安全隐患排查整治专项行动落实，区住房和建设局制定了《福田区公共场所房
屋安全隐患排查整治专项工作方案》，明确了排查整治范围、方式、职责分工。印发了《深圳市福田区
房屋安全隐患排查技术指引（暂行）》，明确了房屋主体结构、维护结构及附属设施结构安全排查的要
点，以及隐患的评级方法。组建了房屋安全鉴定和房屋加固2个小型建设工程承包商预选库，确定了2家
评审专业机构，积极组织开展鉴定报告评审，初步建立房屋档案。

同时，成立公共场所房屋安全隐患专项排查整治工作小组，建立联席会议制度、应急处理等多项长效工
作机制，根据属地管理和“系统、全面、不留死角”的原则，加强房屋安全隐患“地毯式”排查力度，
做到“全覆盖、深排查、严整改”。在全面排查的基础上，建立健全危险房屋整改工作档案，对排查出
的房屋安全隐患及整改情况进行跟踪督查，专人定期巡查，及时消除隐患。衢州市不动产房产证安全检
测鉴定报告办理/新闻

一、墙体拆改要报备物业管理

物业管理部门一般都会有户型图，在户型图上会明确标注承重墙、非承重墙等各个墙面情况。在准备拆
改墙体，要把施工图纸交给物业管理部门，根据对比分析，得到物业的批准后才能正式开工。

二、屋内顶部横梁不能拆

屋内顶部横梁突出部分可能会影响美观，不过这是不能拆掉的，它起到支撑上层楼板的作用，拆掉会造
成上层楼板下坠，可以在装修时花心思巧妙化解或隐藏，变得不那么突兀。如果要拆的墙面上方接着横
梁，则只能拆到横梁下面。

三、拆改后要有修补工作

当墙面拆除之后，需要重新砌新墙的，需要设置拉筋，这是对墙面接缝的一种施工方式，保证墙面的稳
定和抗震。如果只是开凿门洞，也需要在上方架设钢筋混泥土横梁，分担墙面压力，避免门框时间久了
发生变形。
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