
防碎海绵内衬制作 东鸿，海绵内托多少钱 海南防碎海绵内衬

产品名称 防碎海绵内衬制作 东鸿，海绵内托多少钱
海南防碎海绵内衬

公司名称 东莞市东鸿海绵制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市茶山镇京山村第三工业区10号

联系电话  13556668285

产品详情

包装海绵优良的耐热性：发泡隅通常在80t下使用，发泡Px仪能耐70—80℃，而发泡PP能耐120t，发泡PP
在120摄氏度下放置21h．尺寸收缩小于2％，在相问条件下发泡PE则约收缩40％，因此发泡PP可用于使用
温度超过100t的场合。

有优良的力学性能的包装海绵，如拉仲强度和撕裂强度处于泡沫塑料的至高等级，其压缩强度低于硬质P
UR和发泡Ps．侗比软质PUR岗，即具有中等的压缩强度，包装海绵具有显著的隔热性：发泡PP与发泡PE
—样是封闭式泡孔结构，因此其热导率不会固潮湿而受影响，由于其热导率比发泡PE低，具有显著的隔
热性，因此可用作保温材料。

东莞市东鸿海绵制品厂期望为您提供更精良的产品与更优质服务和最实惠的价格，海南防碎海绵内衬，
立足于专注“聚胺脂制品”摇篮，打造海绵超市之经营模式，并在您的鼎立支持与帮助下与您同发展，
共成长，防碎海绵内衬生产厂家，创双赢！

海绵本身就是化工原料反应而成，化工类的东西遇到氧气更容易产生氧化的化学反应，其明显的特点就
是颜色上的变化，会有浅黄色出现，做过首饰盒类的白色包装海绵内衬更容易变黄，基本放置三个月左
右就会比较明显变化。

这个过程是自然的遇氧变化，不是海绵本身材质差造成的，所以不用担心说包装海绵内衬质量存在问题



，可以在海绵生产过程中加入抗yang化剂的添加剂，其效果就是能切断海绵氧化的化学成分，防碎海绵
内衬制作，达到清除颜色变化的目的。

东莞市东鸿海绵制品厂成立于2005年，位于广东省东莞市茶山镇，专注生产、加工、销售各种包装海绵
制品、填充材料等，目前主要供应泛珠三角地区客户，东鸿海绵制品期待您的支持与合作！如有需要，
欢迎联系！一定会给您一个满意的答复！

海绵内衬厚度范围在10mm-80mm.正负公差在0.5mm，防碎海绵内衬制品厂，海绵内衬选用的是环保海绵
材料，海绵包装内衬适用于电子电器、钟表玩具、五金工具、电脑包等多种产品包装，海绵内衬、支架
以各种海绵海棉为材料。

海绵尺寸主要有：1M*2M，1M*3M，1.2m*2.6m，1.5M*3M，1M*50M，1M*100M，1.5M*50M等，防震海
绵成型内衬适用于所有机、计算机、化妆礼品、音箱、玩具、电视机、灯饰、锂离子电池、汽车收录机
、礼品盒等配套产品，海绵具有防震性、外表美观大方、颜色丰幅多彩、形状规格厚度可按客户要求设
计成型，做各种异型海绵包装盒、海绵包装内衬、彩色海绵、高密度海绵、海绵球等海绵制品。

东莞市东鸿海绵制品厂期望为您提供更精良的产品与更优质服务和最实惠的价格，立足于专注“聚胺脂
制品”摇篮，打造海绵超市之经营模式，并在您的鼎立支持与帮助下与您同发展，共成长，创双赢！

防碎海绵内衬制作-东鸿，海绵内托多少钱-海南防碎海绵内衬由东莞市东鸿海绵制品厂提供。行路致远
，砥砺前行。东莞市东鸿海绵制品厂（www.dhhmc.net）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴
，更矢志成为包装产品设计及加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!
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