
安平浚荃 水处理滤芯 深圳滤芯

产品名称 安平浚荃 水处理滤芯 深圳滤芯

公司名称 安平县浚荃丝网制品有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县北张沃村北413号（饶安路南侧）

联系电话 15631824999 15631824999

产品详情

烧结网烧结滤芯是采用五层烧结网制作而成。五层烧结网经五层不锈钢网叠加，真空烧制成型，烧结网
滤芯连接分为：拉杆接口、快接口、螺纹接口、标准接口、法兰接口、特殊定制接口等。种类采用多层
不锈钢网，常用的材质种类有304和304L和316和316L等。下面就给大家介绍一下不锈钢烧结滤芯的一些
信息！

应用案例：

1、用于石油化工行业中高温、腐蚀溶液的过滤。

2、用于机械行业柴油、液压油、润滑油、机油、精密过滤。

3、用于制药行业的物料筛选过滤，水处理滤芯，清洗干燥。

4、用于化纤薄膜工业聚合物熔体的过滤净化。

水泥含有较硬且粗糙的尘粒。因为非常粗糙，这类粉尘很容易磨损除尘滤芯。为了避免过滤器发生故障
，需要经常替换过滤滤芯。

除尘滤芯特点

（1）耐高温，即≤600℃；

（2）耐高压，滤芯能承受2MPa的压差；

（3）耐腐；

（4）体积小易装卸它处理气量大，反吹清洗时用气量小，速度快，深圳滤芯，耗能小；



（5）清灰效果好等特点。

真空上料机逐渐走进粉体企业的生产车间，滤芯厂家，广大粉体企业客户在上料机的粉体输送方式、设
备的运行稳定性上已经有了充分的了解。而粉体输送的工艺是大有不同的，则需要对过滤滤芯做对应的
保养、清洁，油水分离滤芯，使得真空上料机适应了大多情况下的生产场合，稳定性得到了极大的提升
。随着现代粉体企业粉体输送工艺的多样化，发生特殊情况不了避免，如何保养设备成了客户最关心的
问题。输送物料受潮对上料机的滤芯有一定的影响，需要清洁保养真空上料机的滤芯，以延长滤芯的使
用年限。

安平浚荃(图)-水处理滤芯-深圳滤芯由安平县浚荃丝网制品有限公司提供。安平县浚荃丝网制品有限公司
（www.jqsiwang.com/）是一家从事“不锈钢网，矿筛网”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本
，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“浚荃丝网”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务
为先，用户至上”的原则，使安平浚荃在金属丝网中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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