
湖北起重电机 起重电机厂家 武汉博兴力机电 

产品名称 湖北起重电机 起重电机厂家 武汉博兴力机电

公司名称 武汉博兴力机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园高新六路10号（办公
地址）
湖北省武汉市洪山区珞狮路497号（注册地址）

联系电话  15002729068

产品详情

悬挂式起重机的产品特点：

1、起重量可达2000kg，JZR起重电机，多种轨道型号和跨度

2、预制标准的模组化设计使扩展和移装更轻松

3、可以安装在任何普通15厘米厚的钢筋混凝土地面上

4、封闭型轨的设计可以减少沾染污物和灰尘

5、钢性固定型轨更利于负载定位

6、高强度一次冷轧成型的钢轨自重轻精度高，湖北起重电机，滚动表面平滑，减少了小车滚轮的阻力

7、适用性广，起重电机厂家，可以应用在很多物料搬运环境

8、对单个的工作单元而言非常的经济实惠

9、安装轻便，JZ起重电机，减少了安装时间和成本

10、可以增加操作人员的满意度

11、实现安全的操作环境

12、通过提高生产效率可以实现快速的投资回报



YZR YZ JZR2 JZ 系列起重专用电动机。

起重机的防风装置 

防止起重机被大风吹移或刮倒的装置，主要有(YZR250M2-8)起重机夹轨器和(YZR160L-6)起重机锚定器。
在港口上运行的大型起重机上通常同时装设夹轨器和锚定器。夹轨器在起重机停歇或风力增大到一定级
别时起作用；锚定器是在暴风来临前由司机操作的。夹轨器的防风作用不如锚定器。
武汉博兴力机电科技有限公司欢迎您的致电有需要随时跟我们联系！

YZR YZ系列产品概述：              

1 YZR YZ系列是新设计的电动机，具有过载能力大和机械强度高的特点，特别适用于驱动各种类型的冶
金及起重机械或其他类似设备。YZR系列为绕线式转子三相异步电动机，YZ系列为鼠笼式转子三相异步
电动机。

2  电动机能在下列环境条件下正常运行：

（1）冷却介质温度不超过60℃(冶金用电动机)或40℃（起重用电动机）

（2）海拔不超过1000米

（3）经常的、显著的机械振动和冲击。

3  电动机在下述负载条件下能正常工作

（1）经常的起动与逆转

（2）经常的电器或机械制动

湖北起重电机-起重电机厂家-武汉博兴力机电(优质商家)由武汉博兴力机电科技有限公司提供。武汉博兴
力机电科技有限公司（www.bxljd.com）是湖北 武汉 ,特殊电机的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理
、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在武汉博兴力机电领导携全体员工热情欢迎各界人士垂
询洽谈，共创武汉博兴力机电更加美好的未来。
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