
华为80KVA72KWUPS电源塔式高频在线式2小时

产品名称 华为80KVA72KWUPS电源塔式高频在线式2小时

公司名称 英威斯特（山东）电源科技有限公司

价格 1.00/台

规格参数 型号:80KVA72KW
品牌:华为
直流电压:384V

公司地址 山东省菏泽市郓城县经济开发区

联系电话 1512125 13105401218

产品详情

华为UPS2000-G-20KRTL主机直流电压为384~480V，正负极用中性线来区分。作为业内技术领先的华为U
PS电源为什么采用这种配置方法呢？此种配置方案有着怎样的技术优势呢？这里总结出来2点技术优势分
享给您中性线，华为UPS电源电池组在配置的时候，我们通过一条中性线，将华为UPS电源的储能设备区
分为正负两级更好的保障了储能设备的稳定与可靠性

可调的直流电压，最大的优势便是合理的利用现有资源，在所有的不间断电源配置当中，蓄电池是一项
占比较高的成本投入，如何高效的利用电池组是体现华为UPS节能环保的重要参数，华为UPS2000-G-20K
RTL默认直流电压480V，每20块电池扮演者正负两极的角色，在使用一定年限后，在保障单极为偶数的
配置下，可以剔除蓄电池，延长华为UPS2000-G-20KRTL有效的续航能力！

华为UPS5000-A-60KTTL新装在了实验室中，我们了解到在各类实验室中监测仪器和冰箱是主要的设备监
测仪器是较为精密的数据采集设备，因而在实验室华为UPS的电源配置当中，当现场的设备较多的时候
，我们习惯于将监测设备与冰箱区分开来，在一定程度上更好地保障了设备的精密准确性，我们了解冰
箱的压缩机是感性负载，启动电流较大电冰箱功率不是很大，但是电冰箱负载属于感性负载（对电源呈
现电感的性质），起动电流大，是正常工作时额定电流的5－7倍，电源线在最大电流的基础上还需要有
一定安全系数，这样对电源线的要求相对就比较高。 因而，在实际的华为UPS电源配置方案中，我们根
据现场的实际情况冰箱与检测设备的比例，可以提供集中负载，或者分散负载两种配置方案，两种方案
无论实施哪种并不会影响到华为UPS电源实际的使用保障

华为UPS电源是适用于门禁系统的，用户某生产车间为了保障其车间内的生产环境，设置有无尘隔离门
禁与打卡系统与打卡系统共用一路市电输入，我们了解到打卡系统运行峰值功率90W待机状态下15W，
门禁系统峰值功率280W，待机状态60W，并有着伺服马达。整套设备下来峰值功率不足370W

为UPS2000-A-1KTTS，满载能力800W，内置2块12V9AH蓄电池，在客户的峰值功率下，可以持续工作15
分钟，完全满足用户在市电正常状态下的电力需要与紧急状态下的电力输入华为UPS电源进入用户的使
用现场，便承担着用户不间断电力保障的责任与使命，在中小型机房建设中，灵活 快捷
方便与可靠是华为UPS存在的基础意义



华为UPS5000-E-125KVA机型是实现这一使用要求的强有力保障，我们已经了解到了这款产品最大的特点
是简单，完整的工作状态是在用户现场组装的，满负载状态下由5个25kva的功率模块串联后达到理想的
负载能力并且单功率模块身轻作用大，一个工程师便能快速的完成组装工作在华为UPS不间断电源的运
行中，电池组是负责储能的，延时时间的长短取决于电池组的配置数量，在有限的电池组容量下我们可
以更好地做出长效的后备时间，总结出来后不外乎一点，优良的使用环境在实际的测试中电池组恒温恒
湿的工作状态，相较于10℃以下或者高于30℃使用寿命与质量会高于他们30%，咱们了解，电子设备都是
要求在恒温恒湿25℃的优质环境中，因而，对于机房建设环境也是一样必不可少的成本投入后期使用者
只要负责保障环境的运行就可以了，另有设备的负载量也会影响到华为UPS电源的使用质量，所以在华
为UPS电源选型中就会选择满载能力的80%及以下的机型
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