
内蒙古舞钢耐磨钢板 恒成泰耐磨板 舞钢耐磨钢板切割加工

产品名称 内蒙古舞钢耐磨钢板 恒成泰耐磨板
舞钢耐磨钢板切割加工

公司名称 无锡恒成泰特钢有限公司业务部

价格 面议

规格参数

公司地址 开发区钢材市场

联系电话  13382885311

产品详情

舞钢耐磨钢板

还有就是我们应该了解自己的应用环境，不同的应用环境中产品的要求是不同的，舞钢耐磨钢板nm500
，使用的耐磨钢板材料也会有所差异，的耐磨板厂家会根据客户的工况来调整配方，耐磨钢板中元素含
量的比例调整对板材硬度和韧性都有很大的影响，选择合适的产品最终可以让我们的使用寿命更长一些
，最后我们就要考虑产品的价格，确保产品的性价比更高，在自己可以接受的范围内相信会好很多，对
大家来说也确实比较重要，能够给我们带来很多意外的效果。

舞钢耐磨钢板

耐磨钢板良好的耐冲击性

耐磨复合钢板的基板为低碳钢或低合金。不锈钢等韧性材料，体现双金属的优越性，耐磨层抵磨损介质
的磨损，基板承受介质的载荷，内蒙古舞钢耐磨钢板，因此有良好的耐冲击性。可以承受物料输送系统
中承受高落差料斗等冲击和磨损。耐磨钢板较好的耐热性

合金耐磨层推荐使用在≤600℃工况下使用，若在合金耐磨层中加入钒，钼等合金，可以承受≤800℃的
高温磨损。推荐使用温度如下：

普通碳钢基板推荐不高于380℃工况使用；

低合金耐热钢板（15CrMo，舞钢耐磨钢板价格，12Cr1MOV等）基板推荐不高于540℃工况使用；

耐热不锈钢基板推荐在不高于800℃工况使用。



耐磨板应用火电厂：中速磨煤机筒体衬板，风机叶轮窝壳，除尘器入口烟道，灰渣导管，斗轮机衬板，
分离器连接管，碎煤机衬板，舞钢耐磨钢板切割加工，煤斗及破碎机衬板，燃烧器烧嘴，落煤斗和漏斗
衬板，空预器支架护瓦，分离器导向叶片。上述零部件对耐磨钢板的硬度和耐磨强度没太高的要求，可
以用材质为NM360/400厚度6-10mm的耐磨钢板。

内蒙古舞钢耐磨钢板-恒成泰耐磨板-舞钢耐磨钢板切割加工由无锡恒成泰特钢有限公司提供。内蒙古舞
钢耐磨钢板-恒成泰耐磨板-舞钢耐磨钢板切割加工是无锡恒成泰特钢有限公司（www.hctsteel.com）今年
全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。同
时本公司（www.naimoban360.cn）还是从事无锡NM360耐磨板，德国DILLIDUR500V耐磨板，舞钢耐磨钢
板的厂家，欢迎来电咨询。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

