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产品名称 镀锌板多少钱 南山镀锌板 玖盈金属材料

公司名称 东莞市玖盈金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市万江区简沙洲吉祥路2栋1号

联系电话  13826955810

产品详情

镀锌板是一种表面上有一层锌的板材，目前市场上采用了一种减少经济而且效果显著的防腐方法，而这
就是镀锌，目前为止，全世界所以开发的锌至少有一半是被用于板材的镀锌工艺。这种工艺可以防止钢
板表面遭受氧化或液体导致腐蚀，延长了板材的使用年限，镀锌板多少钱一吨，节省了大量的人工维护
需求。

传统热镀锌作业线均为双活套，镀锌板销售，布置在工艺段的出口和入口。由于汽车板对板面要求极高
，所以光整汽车板时，有时5~10卷就要更换光整辊，为了实现工艺段不停机换辊，提高作业率，所以有
些机组在光整机前增加一个活套，即组成一线三活套的工艺布局，新增活套的储料时间一般为120s。

镀锌板是指表面镀有一层锌的钢板。镀锌是一种经常采用的经济而有效的防锈方法，世界上锌产量的一
半左右均用于此种工艺。镀锌钢板是为防止钢板表面遭受腐蚀延长其使用寿命，在钢板表面涂以一层金
属锌，镀锌板多少钱，这种涂锌的钢板称为镀锌板。

镀锌板表面光整的四大作用：(1)提高镀锌板的表面平整度。光整后镀锌板的平整度有一定的提高，镀锌
板的浪形得到部分消除，同时也能将表面的渣粒或其他凸凹不平的点状物压平，使表面变得光滑平整。

(2)调整镀锌板表面的粗糙度。通过控制光整机工作辊表面的粗糙度，可以使镀锌板表面原来不均匀的粗
糙度统一到一定的范围。这样能改善产品的涂装性和加工时的润滑性。



乘用车整车腐蚀一般按照三类进行分析：一是外观腐蚀，主要是外观面表面发生锈蚀，对外观件定义一
般是3年无锈蚀；二是内侧腐蚀，南山镀锌板，产品件孔隙或腔体表面发生腐蚀，严重时锈穿孔，一般定
义为10年无穿孔；三是结构腐蚀，重要功能件结构腐蚀会导致功能失效，从而出现安全性问题。上述三
类腐蚀根据严重程度需要采用镀锌板。

影响整车腐蚀的因素有盐水、雨水（含酸雨）、湿气、化学品、阳光和石击等，同时汽车在不同地区、
不同季节所处的环境也不相同。

镀锌板多少钱-南山镀锌板-玖盈金属材料(查看)由东莞市玖盈金属材料有限公司提供。东莞市玖盈金属
材料有限公司（www.dgjymetal.com）是广东 东莞 ,型材的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新
发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在玖盈金属领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创
玖盈金属更加美好的未来。
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