
细沙回收脱水机设备 舜智机械

产品名称 细沙回收脱水机设备 舜智机械

公司名称 河南舜智机械设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 河南省巩义市河洛路碳素厂后

联系电话 13027737899 17398959555

产品详情

泥沙分离器和聚氨酯筛板是新型细沙回收机的主要部件，在生产中的磨损较多，其磨损失效方式多以冲
击凿削为主，伴有冲刷显微切削磨损，本文主要介绍一下延长泥沙分离器和聚氨酯筛板寿命的三大方法
。 细沙回收脱水机

1、合理选择制造材质

根据泥沙分离器和聚氨酯筛板大小及使用工况条件的不同，合理选择泥沙分离器和聚氨酯筛板的制造材
质。如对于处理量在50t/h以下的泥沙分离器和聚氨酯筛板，应选择有一定韧性，以硬度大为主导的制造
材料；对于50t/h级泥沙分离器和聚氨酯筛板，应选择高韧性高锰钢制造泥沙分离器和聚氨酯筛板；而对
于大型破碎机100t/h和150t/h泥沙分离器和聚氨酯筛板，须选用高韧性材料，并辅以其它综合性能的制造
材质，如在泥沙分离器和聚氨酯筛板工作面上涂焊一薄层硬质合金，可提高泥沙分离器和聚氨酯筛板耐
磨性。细沙回收脱水机

2、及时修复磨损

当泥沙分离器和聚氨酯筛板受到磨损后，可用锰钢焊条堆焊加以修复，在泥沙分离器和聚氨酯筛板顶部
堆焊过程中，可向堆焊金属中引入加固硬质合金，细沙回收脱水机厂家，也可采用由铬铁、碳和铁的粉
末依靠塑性粘结剂制成的一种新型耐磨材料堆焊。

3、提高泥沙分离器和聚氨酯筛板利用率

注意旋流器沉砂口直径的变化。沉砂口增大时，则沉砂量增大，细沙回收脱水机视频，质量分数降低，
沉砂中细粒增多，溢流量减小，溢流变细；反之，当撕砂口减小，则沉砂质量分数增高，溢流中粗粒增
多，溢流量增大。沉砂口的变化可根据沉砂喷出时的喷射角来判断，喷射角一般在40°～70°。如果沉
砂呈绳状排出，说明沉砂口小，此时沉砂质量分数高；如果沉砂呈伞状喷出，说明沉砂口大，此时沉砂
质量分数低。细沙回收脱水机



细沙回收脱水机

1，多级沉淀池沉淀方法

       将洗沙废水流入沉淀池，比较好配备3层，经过时间逐层沉淀，由于沙和泥的比重较重，经过
比较长的时间后，可以分离出来。当然这样的方法也是有弊端的，长时间的沉淀过程，占用大面积的沉
淀池，细沙回收脱水机设备，后期还需要人工挖掘沉淀沙和沉淀泥部分，耗费比较多的时间和人力。细
沙回收脱水机

2，配备脱水筛设备

      将洗沙废水直接排到直线脱水筛筛面上来回收流失沙。缺点是原料中含泥少或者不含泥，那将
没有任何问题，可是如果含泥过多，四川省细沙回收脱水机，将导致这一环节形同虚设，根本起不到回
收作用，回收的还是泥沙混合物。细沙回收脱水机

3，细砂回收机装置回收

       将洗砂的废水直接排到细砂收集机的下水箱部分，利用渣浆泵将混合砂泥水打到旋流分离器
再排放到筛面上，细砂部分随着筛面排出，泥和水重新流回下水箱，形成一个循环，不断的提取废水中
的砂子。暂时还没有发现其它故障性和理论性的问题，市面上也比较认可这一细砂回收装置。细沙回收
脱水机

细砂回收机配件优势

超高分子量聚乙烯（UHMW-PE）管产品特性细沙回收脱水机

1、极高的耐磨特性

2、极高的耐冲击性

渣浆泵

该系列渣浆泵过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金铸铁制造，具有效率高、节能、使用寿
命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。细沙回收脱水机

橡胶弹簧

橡胶--金属螺旋复合弹簧，是在金属螺旋弹簧周围包裹一层橡胶材料复合而成的一种弹簧。广泛应用于
铁路车辆和公路车辆、振动筛、振动磨、振动给料机以及其他振动机械的支撑隔振设备上。

细沙回收脱水机设备-舜智机械(推荐商家)由河南舜智机械设备有限公司提供。河南舜智机械设备有限公
司（www.dbjxl.com）为客户提供“洗砂机,制砂机,细砂回收机,制砂生产线”等业务，公司拥有“舜智”
等品牌。专注于机械加工等行业，在有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：卜红兵。同时本公司（ww
w.gyzssc.com）还是从事机制砂生产线，成套制砂生产线，制砂生产线厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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