
振动筛园振筛圆振筛筛分设备筛分机

产品名称 振动筛园振筛圆振筛筛分设备筛分机

公司名称 郑州市共驰机械设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 郑州市上街区金华路1号

联系电话 037164393095 18736028595

产品详情

共驰机械矿石破碎制砂筛分输送生产线

郑州市共驰机械设备有限公司是专业从事矿山矿业矿产破碎粉碎工程技术产品开

发研制与生产销售为一体的高新技术企业，坚持实施人才创业、科技兴业、质量

守业的发展战略，根据国内外经济市场的形势，公司产品分为三个方向：破碎磨

粉设备、选矿设备、建材设备。

郑州市共驰机械设备有限公司生产的各种型号破碎机，均是依据国家矿山

机械行业标准生产的普遍推广应用技术的定型产品，类型有颚式破碎机、锤式破

碎机、辊式破碎机、冲击式破碎机、反击式破碎机和园锥式破碎机，这些类型破

碎机的进料尺寸和排料尺寸都有具体规范的型号设计规定，不同型号有不同产量

，不同的技术参数和设备工作原理，适应于破碎行业不同需求的标准范围以内，

达到最优良设计、最节约耗电、最耐用耐磨、化成品产量的控制操作使用方

法等技术要求的特点。

直线振动筛震动筛圆振动筛矿用振动筛偏心轴振动筛系列矿用振动筛采用振动电

机激振或者激振器或者偏心轴激振、橡胶弹簧减震以及先进的自同步振动原理，



具有寿命长、噪音低、筛分效率高、体积小、重量轻、耗能少、结构简单、造型

美观等特点。 广泛应用于矿山、煤炭、冶金、建材、耐火行业、轻工、粮食等

各行业对大块物料及中、小颗粒物料的分级作业。

我公司生产的筛分设备有配套矿石粗细粉研磨的中小型产量的直线振动筛

，也有配套矿山开采矿石大产量要求的重型园振筛，重型振动筛、重型震动筛。

不同型号，不同产量，不同筛网孔径大小筛分出不同粒度的石料和砂子和骨料。

正常情况下，《建筑工程学》要求规范了公路、铁路、建筑工程等行业使

用的石料砂子规格分别是60-40MM、40-20MM.20-10MM、5-10MM和3-1MM砂子沙子

。

我公司生产的配套皮带输送机，不同型号产量也不同，正常型号有：B-

400、 B-500、B-650、B-800、B-1000、B1200、B-1400、B-1600等. 可以把石料

从颚式破碎机粗碎后输送到二级破碎机如细鄂式破碎机、锤式破碎机、辊式破碎

机、反击式破碎机、园锥式破碎机，进行二级破碎即中碎，再配置皮带输送机把

中碎石料输送至振动筛《震动筛》进行分选，筛分出不同规格的石料从排料口处

再经皮带输送机输送至存料堆。那些不符合要求的石料返回上一级破碎机再次破

碎，最后也有不符合规格石料需要的石粉末，要么洗砂机洗选，要么进入磨粉工

艺设备的微粉加工生产线雷蒙磨粉机的生产研磨工艺流程。

共驰机械设备的系列砂石生产线全套设备配置，依据客户需求，按照不同

产量要求，选择不同型号系列设备全套生产线。

在这个生产工艺流程中，石料的输送，最初生产开始，需要用到工程机械

铲车铲料喂料至振动给料机，保持均匀连续的供应矿石大产量作业。振动给料机

也是我公司生产的标准化产品系列配套设备之一。

在这个生产工艺流程中，每一台设备正常生产工作的控制是电机的正常工

作，配置有集中电控柜统一电源开关操作控制，变压器、继电器、互感器、整流

器、变频器、电缆线绝缘管，安全罩等电子元器件负载负荷，安全保证，防潮防



火。

在这个生产工艺流程中，按照环保要求，也配置除尘器，保证粉尘排放在

环保要求可控的范围以内。

我公司根据国家政策矿山矿石开采、加工的文件要求，严格控制产品工作

生产矿石砂石料的噪音，严格控制生产过程中产生的粉尘污染扩散，对设备噪声

进行隔音和生产线的除尘器应用配套，完全达到环保部门的政策要求。

 

郑州市共驰机械设备有限公司

开户行： 中国农业银行股份有限公司荥阳市支行

银行账号： 1945

登记---： 郑州荥阳市工商管理和质量技术局

统一社会信用代码： 91410182MA44UN9Q4Y

生产厂地址 ： 郑州市郑上路金华路1号

欢迎来到振动筛园振筛圆振筛筛分设备筛分机的页面，由郑州市共驰机械设备有限公司为您提供，联系
电话是13683818291，地址位于河南郑州市荥阳市郑州市郑上路金华路一号，主要经营破碎机 雷蒙磨粉机
斗式提升机 制砂机。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

