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产品名称 母线检测线价格 凯艾帝电气 昆山母线检测线

公司名称 苏州凯艾帝电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省苏州工业园区苏州大道东123号

联系电话 15962150889 15962150889

产品详情

母线槽产品中性线的材料、及制造工艺与相线相同，中性线截面采用和火线相同的电缆导体。在照明系
统中，母线检测线供应商，实际使用的是两相电，中性线采用与火线形同的电缆导体保证了使用性能，
更加安全可靠。

防腐性能优异；采用铝鎂合金材料做外壳，长期在潮湿环境运行不会出现锈蚀，保证了照明母线的使用
寿命。另外由于外壳是铝鎂合金，昆山母线检测线，更好的保障了接地安全性能。

母线槽一般设计在室内使用，空气中的湿度对母线槽的运行不会造成影响，侣母线槽在使用中进水，势
必引起绝缘降低，长期运行会造成短路，烧毁母线槽。因此对丁」飞可能造成母线槽进水的安装方式要
采取必要防护措施。假如母线槽穿越搂层时，母线检测线价格，因为出产或屋面渗漏等种种原因造成楼
层积水，就会顺着穿越楼层的母线槽漏下，造成母线槽进水，使母线槽绝缘降低。我厂睛纶装置聚合车
间母线槽在投用后，就发生了一起因母线槽穿越楼层时进水引起的短路故障，母线检测线厂家，造成了
整个出产装置的泊车事故。密集型母线槽涉及到电能的损耗，电压降对设备影响以及存在安全隐患等问
题。所以对密集型母线槽质量管控是非常重要的。 目前大部分项目只有三相四线或三相五线的电流，有
些项目增加了IP防护等级，在设计造型时尽可能把一些重要的安全技术明确需写在图纸上，以防止后面
因技术参数在工程结算中造成难度以及减少安全隐患。审核技术内容：①电流规格②防护等级IP ③短路
耐受强度ICWKA④普通母线或防火烟漫延母线或耐火母线⑤温升值⑥导体的截流能力⑦保护电路连续性
等.如果以上7项技术数据符合技术要求，基本上对认证的产品可以放心使用了。 生产的质量控制审核，
检验对于导体的检验，母线槽导体是否有测导体电阻率的仪器，有无对母线的耐压试验设备，有无对母
线槽的截流能力的温升试验设备，保护电路连续性的试验设备，这些设备对生产企业产品出厂的合格率
有直接关系。如有这些试验设备才能确保该企业出厂产品质量保证能提供了有效依据。导体的审核及试
验，母线槽导体规格比电工手册40℃环境温度载流的能力打了15～20%的折扣，结构散热较差的母线槽折
扣要更大，如对密集型母线槽的载流能力计算有差距时建议要做温升极限验证试验。 母线检测线价格-凯
艾帝电气(在线咨询)-昆山母线检测线由苏州凯艾帝电气有限公司提供。苏州凯艾帝电气有限公司（www.
kiande.cn）是一家从事“电气元器件,机电设备及配件,五金交电,泵类,阀门”的公司。自成立以来，我们
坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“电气元器件,机电设备及配件,五
金交电,泵类,阀门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使凯艾帝电气在电子
、电工产品制造设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。



特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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