
冲孔网 安平百鹏丝网冲孔网厂 人字孔冲孔网

产品名称 冲孔网 安平百鹏丝网冲孔网厂 人字孔冲孔网

公司名称 安平县百鹏金属丝网制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安平县路庄村村南500米处

联系电话  13292219300

产品详情

建筑冲孔网片

提升架网片厂家给客户推荐的颜色搭配就是深蓝色的网框搭配天蓝色的爬架网片，这样的组合式是经过
了多方面验证之后推广出来的。提升架网片片是天蓝色颜色偏淡个边框颜色偏深这样可以让所有的建筑
工人可以有效辨别出那部分可以受力哪部分不能受力。

天蓝色的提升架网片反光明显，使用深色的网框进行分割可以有效的降低光污染，当太阳照射上却的时
候不会形成强烈的反光面从而对四周的居民不会产生光污染。

。

金属爬架网

爬架网、怎么安装和拆卸?

安装的时候不要直接敲扣件的端面和非受力面，应该用压块、套筒以及其他的工具使扣件均匀受力。拆
卸遇到困难的话，可以使用拆卸工具往外拉，同时，异形孔冲孔网，热量会使扣件的内圈膨胀，冲孔网
，使它比较容易脱落。

4、爬架网扣件在安装之前清洗吗?

扣件的表面都涂了防锈油，人字孔冲孔网，清洗的话选择清洁的或者是煤油清洗，然后在涂抹告诉高温
的润滑旨。清洁度对扣件的寿命和震动影响非常大。(全封闭的扣件不需要清洗加油)



5、安装的时候对爬架网扣件的表面和安装场所有要求么?

如果一般爬架网扣件的里面有铁屑、毛刺、灰尘等杂物，那么扣件在运转的时候就会产生噪音和震动，
甚至会损伤滚道，所以在安装爬架网扣件之前，先要保证安装的表面足够清洁。

以上是关于爬架网的相关内容，希望对大家有所帮助。

安平百鹏爬架网又叫提升架，依照其动力来源可分液压式，矿筛冲孔网，电动式，人力手拉式，它是近
几年来开发的新型脚手架体系，主要应用在高层建筑楼盘，它沿着建筑物往上攀升或下降，这种体系使
脚手架技术完全改观

 安装平台---摆放底座、安装导轨，组装水平桁架各部件---将横梁用螺栓连接于导轨上，将主框架立杆
扣于横梁上---将斜杆扣于立杆和横梁上---安装附墙导向装置后，将架体卸荷到导向座上---随结构接高架
体、搭设脚手架、铺设中间层或临时脚手板---与建筑结构做临时架体拉接、张挂外排密目安全网---装完
第三个横梁后，安装提升座和上一层附墙导向座---接高主框架立杆、将架体搭设至设计高度、铺设顶层
脚手板、挡脚板---铺设底层安全网及脚手板、制作翻板---上部架体与结构进行有效拉接（拉接间距不大
于6m）---张挂外排密目安全网至架顶---将防坠吊杆插入底座防坠装置内，安装提升钢丝绳---摆放电控
柜、分布电缆线、安装电动葫芦、接线、调试电器系统---预紧电动葫芦、检查验收、拆除架体与结构上
部拉接、同步提升一层---安装全部完毕，进入提升循环    

冲孔网-安平百鹏丝网冲孔网厂-人字孔冲孔网由安平县百鹏金属丝网制品有限公司提供。安平县百鹏金
属丝网制品有限公司（www.baipengsiwang.com）为客户提供“冲孔网,钢板网,护栏网,钢筋网,电焊网,荷兰
网,筛网轧花”等业务，公司拥有“冲孔网,钢板网,护栏网,钢筋网,电焊网,荷兰网
筛网轧花”等品牌。专注于金属丝网等行业，在河北 衡水
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李亚静。
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