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产品详情

如何预防墙体受潮

       墙体受潮是绝大多数家庭都会遇到的情况，三亚防水保温工程，主要就是因为室内外温差大
，给水管、排水管道发生渗漏，雨水渗入室内导致等原因造成。那么，我们该如何预防墙体受潮这种情
况的发生呢？ 

1.基面处理是基础 

       基面处理是防水施工的关键，施工前须清理基面，以确保其坚固、平整、干净，无灰尘、油
腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质，如有孔隙、裂缝等缺陷的，须预先用水泥砂浆修补抹平，阴阳角
处应抹成圆弧形。保持基面湿润当无明水。 

2.涂刷方法要注意 

       涂刷时力度均匀，注意不要漏刷；前后两遍涂刷时保持垂直相交的角度，以充分覆盖到位；
单次涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，一次不能超过1mm，防止干固后产生裂缝。 

3.养护、保护也重要 

       施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护，在完全干固前须禁止、雨水、
暴晒、尖锐损伤，特别是在后期安装洁具时要特别注意不要破坏防水层。 

4.细心检查防后患 

       涂刷时要细致，涂刷后仔细检查，特别是接缝处、阴阳角、管口等部位；施工完成后要做闭
水试验48小时，闭水高度尽量提高，不低于3cm，仔细检查楼下天花板是否有渗水痕迹或水珠，轻质墙
体须做淋水试验，检查背面墙体。 



       墙体受潮会给我们的家装以及生活造成一定的影响，因此，我们必须从根源上杜绝这种情况
的发生，做好防水工程。 

防漏的事儿要想搞好，必须二项基本前提

       防漏的事儿要想搞好，必须二项基本前提：技术专业与良知，必不可少。可以变成防漏行业
的专家，绝大多数全是长期从业该行业有关工作中，为此维持生计的人，光凭个人爱好的也许很少。 

延展性防水材料怎样挑选? 

       除开抵抗裂开外，也要考虑到的是抗老化特性，实际上应用负荷下的实际上使用寿命，并非
试验室使用寿命，许多弹性涂料例如一些延展性防水材料不可以长期性浸泡，不可以曝露应用，不可以
抗腐蚀，这种放到实际上运用中导致使用寿命大大缩短，导致不断漏水。 

 

       也有镀层的物理学抗压强度，一些延展性防水材料物理学抗压强度弱，太娇气，非常容易损
坏，因而只能物理学抗压强度高，结实经久耐用的才靠谱。 

      最终就是说工程施工要简变，不用专业技术人员，谁都可干的防水涂料，产生的防漏系统软件
才靠谱。 

聚脲防水建筑涂料为何能漏水难题? 

 

       随之智能科技，现阶段可以处理全部渗水“发病原因”的原材料早已面世——聚脲，聚脲防
水建筑涂料在5大工作能力上沒有薄弱点，能够真正做到多次工程施工，终生免维护保养，建立了防漏制
造行业很多年的夙愿。 

       渗水必须不断检修的情况，并不是终究不会改变，一蹴而就处理不断渗水的原材料一定出現
，它是历史时间发展趋势的必定，尽管前期摩擦阻力强劲，但历史时间的车轱辘到底是谁也无法阻挡的
。 

防水密封问题如何解决

       接缝处防水问题如何解决？该如何做好防水密封？相信这是防水施工人员最为关心的问题，
今天，小编就和大家一起聊聊防水密封问题该如何解决。 

1. 为什么密封胶出现鼓泡？ 

出现鼓泡的主要原因有： 

       a.施胶时断断续续，填充不密实，中间留有空洞，当空气遇热膨胀导致密封胶鼓泡； 

       b.泡沫棒沾水潮湿或沾有其它可挥发液体，当液体挥发时导致胶体鼓泡甚至吹破，切开后可见



气体挥发的小孔； 

       c.施工程序安排不合理，施胶后还未完全固化即在接缝上方部位进行湿作业，导致水流入接缝
中引起鼓泡。 

解决方法：密封胶出现鼓泡必须切除后重新补胶，否则不仅影响外观，还可能导致漏水事故。 

2. 密封胶与墙体粘结处出现连续缝隙或空洞怎么办？ 

       这种情况大多出现在墙角处的接缝，原因是打胶时内侧填胶量不足，刮胶时只能贴着与胶面
平行的墙面进行，难以把原来的凹陷处填满。墙角处是打胶较困难的位置，有时因为事先安装好了落水
管，更是加大了操作难度。 

解决方法：要避免此类情况发生，首先在施胶时要保证填充足够的密封胶，如果刮平后发现缝隙和空洞
，也要及时补胶，以免后期返工。 

3. 密封胶为什么出现脱胶现象？密封胶出现脱胶怎么办？ 

       混凝土本就属于难粘材料，如果对粘结面的处理不到位，就会出现脱胶的问题。由于PC构件
制作或者选用的水泥种类等原因，接缝部位会沾有水泥浮浆，浮浆与密封胶的粘结性要远远好过与构件
本身的粘结性，当出现位移时，浮浆就被密封胶剥离构件，导致脱胶。 

       另一种情况是制作构件的水泥极易产生浮灰，无法彻底清除，此时必须使用底涂剂对强度脆
弱的构件表面进行强化，将浮灰封住后再进行施胶。 

解决方法：施胶前必须将浮浆铲除将浮灰封住。 

       以上就是做防水密封是出现的问题，以及对应的解决方法，相信通过本文的阅读，各位朋友
对于防水密封问题一定有了更多的了解。 

海口防水保温施工队-海南琼露建材(在线咨询)由海南琼露工贸有限公司提供。海口防水保温施工队-海南
琼露建材(在线咨询)是海南琼露工贸有限公司（www.jhono.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参
考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张高元。
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