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产品名称 热镀锌管采购 聊城丰迈镀锌管公司

公司名称 山东丰迈金属材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 聊城市开发区辽河路钢材市场

联系电话  13869577099

产品详情

镀锌外表是镀锌铁皮外表最常见的镀层，镀锌铸铁广泛应用于修建和工业中。镀锌铁可作为阴极保护钢
免受腐蚀，在一般环境中具有良好的耐腐蚀性。为延伸镀锌层的防腐寿数和改动外表色彩，热镀锌管采
购外表涂装油漆，关于许多有防腐及装修需要的用户来说依然是首要手法。

热镀锌管采购属有色金属，附着力比较差，涂刷醇酸类油漆，不只会发作皂化反响，还会形成原有的镀
锌层遭到损坏，导致涂层失效。要想在热镀锌管采购外表涂刷防腐防锈漆，需求选用适合的底漆和面漆
配套，才干真实起到防腐和装修效果。

其次，一些油脂类涂料或醇酸涂料尽管涂装后成膜了，可是氧化反响并未中止，反响中会发生一些能与
锌反响的物质（醛和蚁酸等），使得涂层与锌层间发生一些疏松的物质（蚁酸锌），然后导致涂层掉落
，掉落的涂层反面可见白色物质即为蚁酸锌。

镀锌外表做油漆附着力比较一般的碳钢要差许多，涂装调和漆、醇酸漆、硝基漆乃至部分以附着力强而
著称的环氧漆，都会呈现附着力较差的状况，形成成片掉落的现象。

该漆可作为热镀锌管采购的外表处理底漆，热镀锌管采购，即经过涂装该漆，可获得一个适合涂装大部
分油漆的外表，替代传统的磷化工序，现在一些镀锌铝外表油漆归于这种。醇酸漆、环氧漆、聚氨酯漆
等均可在涂装过磷化底漆或镀锌铝外表油漆的外表覆涂。

电镀锌层厚度通常5 ~ 15微米，和镀锌层以上35微米，甚至达到200微米。镀锌和良好的覆盖，密度，没



有有机包裹体。众所周知，锌的耐大气腐蚀机制机械和电化学保护、大气腐蚀条件下锌层表面的氧化锌
，锌(OH)2和碱性碳酸锌涂层，在一定程度上减少锌的腐蚀，这层保护膜(也称为白锈病)受损，将形成一
个新电影。

当锌层被严重破坏并危及铁基体时，锌在基体上产生电化学保护。当锌和铁形成微型电池时，锌的标准
电位为-0.76V，铁的标准电位为-0.44V，锌被溶解为阳极。铁作为阴极受到保护。热镀锌铁的耐大气腐蚀
性能明显优于电镀锌。

在我们之前的介绍中说到过热镀锌管采购的焊接，在焊接的过程中我们需要留意的方面还是比较多的，
不管是电流的问题还是对速度的调整都是关键。

如果说你的焊缝比较长那我们不需要一次性焊完，是可以分段焊接，我们在焊接的时候要找准方法，这
也我们就可以花小力变大事。当然了在焊接的过程中我们需要注意的方法还是比较多的，如果不想出问
题那我们就要当心好。

热镀锌管采购-聊城丰迈镀锌管公司由山东丰迈金属材料有限公司提供。山东丰迈金属材料有限公司（w
ww.ycgg178.com）在钢管这一领域倾注了无限的热忱和热情，丰迈金属一直以客户为中心、为客户创造
价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务
欢迎垂询，联系人：冯经理。
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