
潮州石材清洗 上海金盟建筑装饰工程

产品名称 潮州石材清洗 上海金盟建筑装饰工程

公司名称 上海金盟建筑装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 随州随县

联系电话  18257112296

产品详情

石材着色：1、石材无机着色剂较石材染色剂具有优良的耐候性，色彩范围广泛。但由于其粒径较大，适
用范围小。光面石材使用这种着色剂要经过对石材表面开孔、着色、封闭表面等措施，石材清洗，操作
难度大。一般适合专业人员使用。

2、化学反应着色是近年发展的石材着色方法，也称金属离子着色。一般是通过化学药剂在石材表面发生
化学反应来改变石材表面颜色。其优点是色彩自然、耐阳关、耐雨水，适用于光面及糙面石材。但其缺
点是色谱范围较窄，其良好的耐候性比较适合石材整批改色。对于色差较大的成品石材幕墙的色差处理
操作难度大，一般要经过具有石材色差调整经验的专业人员才能达到良好的效果。目前济南三吉公司已
经开发出紫色、黄色系列金属离子着色剂，经过几年的使用验证效果良好

上海金盟建筑装饰工程有限公司多年从事装修工程，丰富的装修经验，成熟的施工技术，可靠的工程质
量。实行规范化管理，从设计到施工都有规范的行为原则，更从根本上保证了装修工程高质量。

天然石材是指从天然岩体中开采出来的，并经加工成块状或 板状材料的总称。用于建筑装饰行业的两个
最基本的石材的种类是天然石材和人造石材。天然石材如大理石、花岗岩、石灰石等。
建筑装饰用的天然石材主要有花岗石和大理石 两大种。天然石材是最古老的土木工程材料之一。

在石材加工时就应注重石材色差的处理。而接下来我们就来了解一下预防石材色差的几个注意环节：

   1)对厂家石板材加工提出色差及花纹的控制要求。

   2)对选择符合颜色及花纹要求的荒料进行编号。

   3)按编号将荒料裁切成板胚，并对色泽及石纹进一步选择控制。

   4)选定板胚合适的面层，进行粗磨达到一定光泽度。



   5)检查石板材表面的色差、花纹、石胆、石蛇、射线、扫花及边角损坏的情况，去除明显质量缺陷
的石板材。

   6)对石材进行加工，石板材外侧边缘磨出深为1mm的倒角，石板材精磨光。

 
7)根据墙面安装排版图，挑选石板材预铺，去除颜色不一致或花纹不同光的，补齐整幅，编号后装箱。

只有按上述要求在加工石材时注意色差问题，才能zui大限度的避免干挂外墙石材色差的出现。

潮州石材清洗-上海金盟建筑装饰工程由上海金盟建筑装饰工程有限公司提供。上海金盟建筑装饰工程有
限公司（www.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在湖北 随州 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公
司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领上海金盟建筑装饰和您携手步入辉煌，共创美好未
来！
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