
天津静电除尘新风 优能贝尔 新风

产品名称 天津静电除尘新风 优能贝尔 新风

公司名称 天津优能贝尔环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市河西区东江道香年广场A座1308

联系电话  13001398807

产品详情

天津优能贝尔公司是一家专业为家庭装修提供新风净化设备，施工，天津家用新风系统净化方式，服务
，咨询为一体化的私人定制公司。

新风系统的选择:看过滤效果

为了判断新风系统的过滤效果，需要考虑到三个方面：滤网类型是否齐全，滤网等级够不够高，以及滤
网体积够不够大。为了有效过滤所有类型的污染物，新风系统带有专门对抗各种污染类型的过滤器。

看外观

萝卜青菜，各有所爱。选择好看的产品，全靠自己的审美观。需要注意的是，家用壁挂式新风系统要挂
在家里的显眼位置，因此用户非常重视新风机的外观。美观小巧的产品设计会给用户增加很大的价值。
建议在选购家用新风系统时多看“买家秀”，多看实物照片，或者自己去实体店看实物。

天津优能贝尔公司是一家专业为家庭装修提供新风净化设备，施工，服务，咨询为一体化的私人定制公
司。

新风系统风管和风口有关系吗？



答：有关系，新风，新风经新风管道、风口送入室内，风口和风管如果连接的不紧密会导致漏风，天津
有管道新风，所以在选择风口是口径要与跟它连接的风管一致。

全热交换是什么意思？

答：全热包含显热和潜热。显热：高温空气和低温空气因温差传递的热量，潜热：高温空气中水蒸气凝
结时散发的热量。

天津优能贝尔公司是一家专业为家庭装修提供新风净化设备，施工，服务，天津静电除尘新风，咨询为
一体化的私人定制公司。

房子装修过还可以装新风吗？

答：可以，装修过的房子可以建议客户装壁挂式新风机，要想装中央新风系统，需适当改动装修。

新风过滤器如何清洗？

答：先用吸尘器清理后，再适当用水清洗，一般建议一季度清洗一次。以确保较好的通风和良好的室内
环境。

新风的控制器除了电源线还需要接其他的线吗？

答：除电源线外应接和新风机相对的高中低速控制线。

天津静电除尘新风-优能贝尔(在线咨询)-新风由天津优能贝尔环保科技有限公司提供。“中央空调系统,
新风净化系统,净水系统,安防监控系统,私家影院”就选天津优能贝尔环保科技有限公司（www.youneng36
0.com），公司位于：天津市河西区东江道香年广场A座1308，多年来，优能贝尔坚持为客户提供好的服
务，联系人：周经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优能贝尔期待成为您的长
期合作伙伴！同时本公司（www.tjcinema.cn）还是从事天津私家影院，天津别墅影院，天津家庭影院的
厂家，欢迎来电咨询。
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