
绿色蛇皮袋编织袋 实力厂家日月升包装 编织袋

产品名称 绿色蛇皮袋编织袋 实力厂家日月升包装 编织袋

公司名称 山东日月升包装有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市陵县开发区南环路

联系电话  18605347435

产品详情

编织袋缝合的方式：

     断线是编织袋缝纫中最常遇到的故障了，缝线质量不合要求，机器调整不当，过线零件有锐口
、操作方法有问题、机针冷却不充分等等，均会导致断线。断线会造成编织袋接口出现问题，影响编织
袋的使用，造成编织袋质量出现问题。那选用那种编织袋的缝合方式才能减少这种问题呢？

      纫线的强度取决于线的种类(棉线、涤纶线)、线的粗细(线密度大小)、线的股数(线的捻度和捻向
)。缝合的针距过大，缝合强度下降；针距过小，刺伤编织布，强度也下降。缝合线的链套形状，单线还
是双线，线套的松紧程度，能否从一头拆开。 缝合拼接方式，拼接方式有卷边、折边、包边、搭接等。
其中包括卷边宽度、折边宽度、包边宽度和方法、搭接量和方法、缝合线到底边的距离等。缝合时，线
迹要平整，编织袋，不能掉套、跳针、脱针、未缝合上卷边等缺陷。针距要均匀，缝合后断线应留线头5
0mm以上，防止链式线迹脱扣。

编织袋印刷有哪些不同：

     编制袋印刷其承印物为高低压PE、PP和PVC等，绿色蛇皮袋编织袋，印刷设备一般用凹版印刷
机，面粉编织袋包装袋，也有用柔版印刷机或丝网印刷机的，油墨是塑料专用油墨。       编织袋
印刷使用的是特种塑料用油墨，在编织袋上附着力较强，不容易脱落，编织袋印刷因为油墨的关系，印
制后成品需要晾干或烘干的过程，否则印成品容易粘连。

       编织袋印刷，如果数量少，一般用平板丝网印刷。制版方便、灵活，可以机印，也可以手工
印。丝网版使用寿命短，一般1～2万次就出现漏版，需修版。极限可能不会超过3万次。如果数量多，可
用滚筒金属网印刷或滚筒胶版印刷，这都属于大型机器，印刷速度快，版的使用寿命长，但印刷工艺相
对复杂。大约一个版可印刷10万次以上。平板丝网和金属网版滚筒印刷不适和彩色印刷，一般只作单色
或两色印刷，否则套版工艺复杂，效率低。胶版印刷可以做彩色印刷。



     塑制造粒流程简述 ： 

将PP粉料、各种添加剂与活化好的碳酸钙按一定比例，按先后顺序倒入搅拌机内，由低速到高速搅拌一
定时间后放入料斗内，经喂料螺杆输送，使物料从加料口进入机筒，经机筒和螺杆的熔融塑化，连续稳
定地挤出料条，料条经水槽冷却定型，化工编织袋包装袋，经吸湿风机吸湿，风机冷却，料条进入切粒
机切粒，经振动筛筛选，由输送风机输送进入沸腾床沸腾干燥 。

处理，然后进入料池，再由上料机把料池内的料吸入储料罐，粒料经检验合格后，定量包装完成整个生
产过程。

绿色蛇皮袋编织袋-实力厂家日月升包装-编织袋由山东日月升包装有限公司提供。山东日月升包装
有限公司（www.sdddcj.com）为客户提供“塑料包装袋,编织袋,吨袋,防草布等”等业务，公司拥有“日月
升”等品牌。专注于塑料袋等行业，在山东 德州 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：孙经理。同时
本公司（www.sdldfhc.com）还是从事内蒙古抗老化塑料编织袋
厂家，东北食品级塑料编织袋，上海化肥塑料编织袋的厂家，欢迎来电咨询。
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