
空气能 狮远节能科技公司 

产品名称 空气能 狮远节能科技公司

公司名称 佛山市昊博节能科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市南海区狮山镇科技北路6号海奥公馆8座11
07房

联系电话  18942408108

产品详情

冲压低温机的控制系统

控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警，配置485通讯接口及运行软件。设定精
度：温度：0.1℃ 时间：Is用户程序容量：10×99段。运行方式：程序运行，恒定运行。独立超温保护仪
表。设备工作时间累计计时器。低温区、高温区转换时间小于等于15秒。 温度恢复时小于等于5分钟

        

冲压低温机的特点

◆具备全自动，高精密系统回路、任一机件动作，完全有P.L.C锁定处理，全部采用P.I.D自动演算控制，
温度控制精度高.

◆先进科学的空气流通循环设计，使室内温度均匀，避免任何死角;完备的安全保护装置，避免了任何可
能发生安全隐患，保证设备的长期可靠性

◆可设定循环次数及除霜次数自动（手动）除霜.

          

 

冲压低温机的特点



◆出风口于回风口感知器检测控制，风门机构切换时间为10秒内完成，冷热冲击温度恢复时间为5分钟内
完成。

◆运转中状态显示及曲线显示，空气能，发生异常状况时，萤幕上即刻自动显示故障点及原因和提供排
除故障的方法，并于发现输入电力不稳定时，具有紧急停机装置。

◆冷冻系统采用复迭gao效低温回路系统设计，冷冻机组采用欧美原装进口压缩机，并采用对臭氧系数为
零的绿色环保（HFC）制冷剂R507，R23.

          

 

空气能-狮远节能科技公司(图)由佛山市狮远节能科技有限公司提供。“空气能常温机组,北方超低温热泵
机组,地暖机组,泳池机组等”就选佛山市狮远节能科技有限公司（www.fssyjn.com），公司位于：佛山市
南海区丹灶镇五金工业区淘金路8号第三层全部，多年来，狮远节能坚持为客户提供好的服务，联系人：
邱先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。狮远节能期待成为您的长期合作伙伴！
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