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产品名称 溶气气浮机厂家 气浮机厂家 诸城广宇科技公司

公司名称 诸城广宇环保科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省诸城市密州东路3789号

联系电话  15265640000

产品详情

ZSF系列溶气气浮机（竖流式）设备介绍：

ZSF系列溶气气浮污水处理机为钢制结构，其工作原理是：空气通过泵送入压力溶气罐，在0.5Mpa压力下
被强制溶解在水中，在突然释放的情况下，溶解在水中的空气析出，气浮机厂家，形成大量致密的微气
泡群，在缓慢上升过程中吸附悬浮物，使悬浮物密度下降而上浮，达到去除SS和CODcr的目的。本公司
生产的污水处理设备现已广泛应用于国内外的工业、生活小区、食品、屠宰、骨胶、明胶、化工、皮革
、纺织、酒店、印染、造纸等各行业的污水治理并轻松达标排放或回用。气浮机厂家

启动气浮机前应注意的问题

1、检查电气、电源、仪表是否开启。同时并检查空压机转向及润滑。

2、检查气浮机的空压机气控继电器是否正常，0.7MPa启动，1.0MPa停止。检查储气罐安全阀、压力表、
放空阀。

3、检查定心轮、驱动轮、拖轮油杯润滑油。检查螺杆泵定子与转子是否咬死，如紧需加机油用管钳扳转
动，便于启动。

4、检查气浮器布水管阀门是否开启。与压力表阀门是否开启。

5、气浮池内清洗及加满清水，冲洗管道，检查管道、阀门是否有渗漏。



6、检查回流泵运转方向，大型气浮机厂家，油位、空运转电流、慢载电流。检查气浮器驱动、撇泥变速
器、减速器油位。

气浮机厂家

清水经溶气泵加压进入溶气罐，同时由空压机提供高气压，空气与水在溶气罐中溶解分离与循环，气水
混合形成溶气水，溶气水通过释放器减压形成微气泡。溶气罐中的气水比由装在溶气罐内的水位控制器
控制，当水位达到上限时，溶气气浮机厂家，空压机自动启动，向罐里供气，平流式气浮机厂家，当水
位下降到下限时空压机自动关闭。确保溶气罐内的气水体积比为2：1。或单用气液混合泵加释放器，都
可形成溶气水，前者操作控制比较烦琐，投资略小，后者操作简单，气液混合泵价格略髙。气浮机厂家

溶气气浮机厂家-气浮机厂家-诸城广宇科技公司由诸城广宇环保科技有限公司提供。“生活污水处理设
备,医院污水处理设备,屠宰污水处理设备”就选诸城广宇环保科技有限公司（www.gyhbzb.com），公司位
于：山东省诸城市密州东路东300米路北，多年来，广宇环保坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理
。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。广宇环保期待成为您的长期合作伙伴！
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