
东莞市瑞锋水泥 预制检查井沉沙井哪有批发

产品名称 东莞市瑞锋水泥 预制检查井沉沙井哪有批发

公司名称 东莞市瑞锋水泥预制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市大岭山镇鸡翅岭村百石岑2号

联系电话  13600283396

产品详情

连接混凝土预制污水检查井的管路为管顶平接，负责人、立管连接预埋孔由生产商依据设计方案的管道
标高和方位规定在厂内制做。设计方案应核查当场中下游管路水流设计标高至路面高宽比须超过预制构
件装配式建筑混凝土结构降水、排水检查井井体最少高宽比。

混凝土检查井井底按必须连接管路的制造行业标准开展设定预制构件装配式建筑混凝土结构污水检查井
预埋移交的直径，需要井壁里侧、井壁两侧预埋充足室内空间驳接。 排水检查井负责人管经<600㎜时不
设流槽，负责人管经≥600㎜时设定流槽，流槽选用MU10砖砌，预制检查井沉沙井哪有卖，M10混合砂
浆砌墙，表层用1：2混合砂浆批荡20㎜。

随着检查井模具企业设计和加工水平的提高，模具的制造正在从过去主要依靠钳工的技艺转变为主要依
靠技术，这不仅是生产手段的转变，也是生产方式的转变和观念的上升，这一趋势使得模具的标准化程
度不断提高，模具精度越来越高，生产周期也越来越短，钳工比例也越来越低，促进了模具工业整体水
平不断提高。

安装检查井后，由于检查井井筒周边基础处理是薄弱环节，加之检查井周边沥青路面是二次摊铺的，往
往碾压效果较差，时间一长容易使井周沥青路面沉陷，形成凹形的“肚脐眼”，影响路面平顺度和美观
，尤其影响乘车舒适性。而且采取机械摊铺时，预制检查井沉沙井订制，由于检查井的临时安装影响摊
铺和碾压操作。



施工方便快捷。可现场切割调整分体式装配结构和轴，满足各种安装深度要求，有效降低成本，预制检
查井沉沙井哪有批发，大大提高施工进度，缩短施工工期，是传统检查井的10-20倍以上；

高效排水。内壁光滑流畅，具有导流槽，污垢不易滞留，减少堵塞的可能性，萝岗预制检查井沉沙井，
排水性能优良，雨污排出率是传统检查井的1-3倍。

重量轻，运输安装方便，性能可靠，承载能力强；品种适应性强，可任意调节轴高和缸内孔径，调整方
向以满足工程安装的所有需要。

混凝土检查井综合造价低，维护费用少，与传统检查井相比有更多的优势；可回收利用，具有重大的社
会效益。

东莞市瑞锋水泥-预制检查井沉沙井哪有批发由东莞市瑞锋水泥预制品有限公司提供。东莞市瑞锋水泥
预制品有限公司（www.ruifeng1688.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯
定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，
愿我们今后的合作愉快！
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