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产品名称 临汾除尘器 布袋除尘器 净岩环保

公司名称 淄博净岩环保通风设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村北首

联系电话 13561666004 13561666004

产品详情

脉冲除尘器的维护方法

脉冲除尘器的维护方法：

1、设备运行中，应设专人进行管理，并做好运行记录。

2、管理人员应熟悉脉冲除尘器原理、性能、使用条件，并掌握运行参数的调整和设备维修方法。

3、定期对设备上需润滑部位补充润滑油。

4、经常检查除尘器脉冲清灰系统是否正常喷吹，如不正常则着重检查脉冲阀膜片、电磁阀有无失灵或损
坏，并应及时维修或更换。

5、脉冲阀如发生故障，应及时排除，如内部有杂质、水份等异物，应及时清理，膜片损坏应及时更换。

6、定期检查气缸及各法兰面情况，如发现漏气，应及时更换密封圈。

7、检修门上的密封条，如有老化，应及时更换。

8、定期测定工艺参数，如气量、温度、浓度等，发现异常，应查找原因并及时处理。

9、根据设备运行阻力的变化波动定期检查设备的运行是否正常。

10、滤袋为易损件，使用者应定期检查滤袋的工作情况并根据滤袋的损坏程度考虑及时更换。

11、定期检查气路系统，排灰系统工作情况，发现异常及时排除。

12、根据压缩空气系统中水分离器积水情况，定期排放积水。



13、停机时，在工艺系统停止后，应保持除尘器和排风机继续工作一段时间，临汾除尘器，以除去设备
中的潮气和粉尘。同时在除尘器停止工作之前，必需反复进行清灰、卸灰操作。

布袋除尘器各部件安装问题解决

1）灰斗的制作以及安装灰斗的存在是布袋除尘器的重要一部分，除尘器收集到的灰尘都会集中到灰斗当
中，之后进行处理。因此，灰斗安装_显得比较重要，但在灰斗生产过程中，为了节省出厂运输空间和费
用，灰斗部件都是制作好之后，在施工现场进行安装的。所以，受到施工现场的环境以及空间的限制，
灰斗的安装会有一定的难度，同时，灰斗板材在运输过程中所需要的空间较大_加大了运输的成本，重要
的是，在运输过程中，板材很容易发生变形，所以，安装难度会加大。

针对这一情况，可以在制作时把灰斗分为两节，同时，为了保证安装强度以及灰斗的质量，可以把灰斗
的周围的接缝处相互错开。从很大程度上减轻灰斗安装的难度，保证灰斗质量。

2）支座的安装

支座是布袋除尘器的基础，通常情况下，布袋除尘器支座的安装是需要对“基础立柱下部与地脚预埋板
”进行焊接处理的。但在工程施工中，会导致预埋板误差的出现，所以，安装时一定要对立柱的垂直度
进行调整，否则除尘器框架尺寸将无从保证。

3）保证布袋除尘器的内部清洁

4）脉冲阀的安装

5）壳体的安装布袋除尘器壳体主要由底圈梁、立柱、顶梁、侧壁板等组成。在安装壳体的过程中，会受
到场地的限制，底圈梁是通过吊装的方式吊到支座的位置，之后组装成整体。因为壳体的体积相对较大
，如果在地面安装之后_很难移动到预定的位置。

花板的安装是布袋除尘器安装的重要一部分，其对气密性的要求比较高，为此，在安装时可以采用冲压
方式来打孔，这样_能够防止花板变形，同时，对于气密性的检查可以通过水密性的原理来进行。这样的
安装方式能够解决安装中会出现的一些小问题，保证安装质量。

布袋脉冲除尘器主要由上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹设备、卸灰设备等组成。
含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗，并在灰斗导流设备的导流下，布袋脉冲除尘器主要由
上箱体、中箱体、灰斗、进风均流管、支架滤袋及喷吹设备、卸灰设备等组成。

含尘气体从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗，并在灰斗导流设备的导流下，大颗粒的粉尘被分离，
直接落入灰斗，而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的表面面上，布袋除尘器，干净气体透过
滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气。

跟着过滤工况的进行，滤袋上的粉尘越积越多，废弃处理设备，当设备阻力到达限定的阻力值（一般设
定为1500Pa）时，旋风除尘器，由清灰控制设备按差压设定值或清灰时刻设定值主动关闭一室离线阀后
。

按设定程序翻开电控脉冲阀，进行停风喷吹，使用压缩空气瞬间喷吹使滤袋内压力聚增，将滤袋上的粉
尘进行抖落（即使粘细粉尘亦能较地清灰）至灰斗中，由排灰机构排出。布袋脉冲除尘器高的除尘效率
是与它的除尘机理分不开的。滤料纤维及织物的惯性、分散、隔绝、钩挂、静电等作用，粉尘被阻留在



滤袋内，净化后的气体逸出袋外，经排气管排出。滤袋上的积灰用气体逆洗法去除，铲除下来的粉尘下
到灰斗，经双层卸灰阀排到输灰设备。

能够采用喷吹脉冲气流的方法去除，然后到达清灰的目的，铲除下来的粉尘由排灰设备排走。布袋脉冲
除尘器的除尘效率高也是与滤料分不开的，滤料功能和质量的好坏，直接关系到布袋脉冲除尘器功能的
好坏和使用寿命的长短。资料是制作滤袋的主要资料，它的功能和质量是促进袋式除尘技术进步，影响
其应用范围和使用寿命。

临汾除尘器-布袋除尘器-净岩环保(优质商家)由淄博净岩环保通风设备有限公司提供。淄博净岩环保通风
设备有限公司（www.budaichuchenqi.net.cn）是从事“除尘设备,脱硫脱硝设备,空气净化设备,通风设备”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系
人：甘经理。
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