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产品详情

除尘器的种类和优势

一、机械式除尘器

这类型机器的工作原理是，利用惯性、地心引力以及离心力对污染气体中的粉尘进行分离，提纯，净化
。

1、这类除尘机器结构相对简单、购买成本低。

2、这类除尘机器在维修保养等方面更方便。

这些优势使得它的适用范围是半径较大的干燥颗粒，并且是非纤维的粉尘。

二、湿式除尘器

这类型机器能够利用水后者润滑液与含有大量粉尘气体紧密接触，并且在接触的过程中将气体中的粉尘
吸附到液体中，除尘打磨工作台公司，就可以简单快捷的除去污染气体中的粉尘。这类机器的优势是：

1、它的安全性相比于其他同类机器更高。。

2、它的占地面积更小.

3、它的功率低，运行成本也相应降低了。

从这些优势中可以看出，这类型机器适用于处理高温、高湿、易燃易爆的粉尘气体。

袋式除尘器



这类型机器的工作原理是，利用纤维过滤网的天然过滤作用，对通过此过滤网的粉尘气体进行阻挡滞留
，使得含尘空气得到净化，重新排放到空气中，这类机器的优势是：

1、工作效率高，适用范围广。

2、机器的内部结构简单，容易清理。

3、功率高，对含尘气体进行彻底净化。袋式除尘器的这些优势可以适用于钢铁、冶炼、纺织等多制造领
域，是用途最广的一款除尘器。

大型工业制造企业可以根据自己所需除尘器的功能进行选择购买，对生产出的含尘气体进行充分净化再
排放到空气中。
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除尘设备性能检测处理风量

不同类型的除尘设备，因其工作原理和结构形式的不同，其设备性能检测也有所区别；但主要技术性能
应当包括：处理风量、设备阻力、除尘效能。

处理风量是表述除尘设备处理能力的主要指标。通常以m3/h或为计量单位。

处理风量，一般按皮托管配用倾斜式微压计来测量；也可用电子风速计来测量。皮托管使用前，供应除
尘打磨工作台厂家，用标准皮托管校正后，方可使用；对风量变化、风流不稳定的测点，推荐应用笛形
管代替皮托管。

笛形管，一般按测试管道直径大小，确定工作段长度，用钉0.12mm钢铜管焊制，一端端口堵死，另一端
引出接全压管和静压管。其中：迎风面管子为全压管，按间距。

80?100mm等距离开孔（始?3mm)，呈笛形分布，测出即为平均全压；另一背风面管子为静压管，按2?3个
开孔（4mm)，河北除尘打磨工作台，测出即为平均静压（管道断面上静压值相等，开 2?3个孔是为防止
堵塞失误)。这样倾斜式微压计读取的数值，就是平均动压值，测量时液柱稳定、准确度很高；笛形管也
要用标准皮托管校正。

除尘器类型与性能比较

除伞器的分类主要是依据除尘的作用力或作用机理进行的，主要有：重力除尘器、惯性



除尘滞、旋风除尘器.过滤式除尘器和电除尘器等类型。

不对含尘气体或分离的尘粒进行润湿的除尘设备，除尘打磨工作台厂商，称为千式除尘设备。

用水或其他液体，使含尘气体或分离的尘粒进行润湿的除尘设备，称为湿式除尘设备。 可分为

1.储水式 如自激型除尘器和蜾旋水膜除尘器等；

2.加压式 如文氏管洗涤器和喷雾洗涤器等；

3.旋转式 如泰森洗涤器等；

无锡威尔肯(图)-供应除尘打磨工作台厂家-河北除尘打磨工作台由无锡威尔肯环保科技有限公司提供。无
锡威尔肯环保科技有限公司（www.wxwelkin.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏 无锡 的除尘设备等行业
积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领无锡威尔肯环保公司和
您携手步入辉煌，共创美好未来！
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