
交流接触器能效标识认证办理

产品名称 交流接触器能效标识认证办理

公司名称 国瑞中安集团-实验室

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园
2号楼1层

联系电话 15815880040 15815880040

产品详情

交流接触器有两种工作状态: 失电状态(释放状态)
和得电状态(动作状态)。当吸引线圈通电后，使静铁芯产生电磁吸力，衔铁被吸合，

与衔铁相连的连杆带动触头动作，使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时，电磁吸力消失
，衔铁在复开，使常开触头闭合，

位弹簧作用下释放，所有触头随之复位，接触器处于失电状态。交流接触器是可以办理能效标识认证的
！

办理能效标认证需要的资料

生产者营业执照或登记注册证明复印件；

   2、能效标识备案企业信息表；

  3、能源效率标识样本；

  4、能源效率标识备案表；

  5、能源效率检测报告；

  6、品牌使用授权书（必要时）；

  7、能效标识能源效率检测实验室备案表（企业自行检测）；

  8、能效标识备案OEM声明（必要时）



能效标识认证的实施

      生产者和进口商应当对列入《目录》的用能产品标注能效标识，根据国家统一规定的能效标识
样式、规格以及标注规定印制和使用能效标识，

并在产品包装物上或者使用说明书中予以说明。列入《目录》的用能产品通过网络交易的，还应当在产
品信息展示主页面醒目位置展示相应的能效标识。

在产品包装物、说明书、网络交易产品信息展示主页面以及广告宣传中使用的能效标识，可按比例放大
或者缩小，并清晰可辨。

交流接触器是需要办理能效标识认证的！交流接触器能效标识认证的标准是GB 21518-2008，办理来电！
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