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产品名称 蓝色的塑料篷布生产厂家
济宁塑料篷布生产厂家 雨辰篷布

公司名称 临沂市兰山区雨辰篷布商行

价格 面议

规格参数

公司地址 兰山区塑料市场青杨路29号

联系电话  13869918575

产品详情

如何分辨篷布的优劣

1.防水性能。防水性能好，胶质好，帆布不会出现针孔的情况，说明生产材料很好。在材料的添加上，
树脂成分多，密度高，防水性能好。

2.手感。摸起来很柔软，虽然感觉上厚度一般，但是实际上厚度已经打到要求，防雨篷布价格防水塑料
篷布生产厂家，只是因为树脂成分高，加工手艺好，因此在手感上觉得很柔软，不会觉得粗糙。

2.拉力。根据工艺不同，帆布在材料配比上很用心，配的很合适，这样对布坯的破坏能力小，拉力就会
越好；纱的经纬密度高，拉力好。

塑料篷布的固定技巧

1、塑料蓬布铺开后应首要固定内帐四角，使帐子底在地上上铺平定牢，如有条件，迷彩塑料篷布生产厂
家，帐子底下可垫块地席，这样既可维护帐子底，还可到达防水作用。

2、支持外帐时，除与蓬杆衔接可靠外，特别注意拉好牵绳，使外帐绷紧，以利外帐到达一定效果的防雨
性，有裙边的帐子，使用软土或沙土压好，这样更有利于防风。

3、地钉的固定应有一个倾角，视点以35-45度为宜，蓝色的塑料篷布生产厂家，地钉入地的间隔和方向
与牵绳应为同一轴线，牵绳与地钉成90度角，这样有利于到达一定的的受力强度。



4、在固定次序上应注意对应固定，例：先左前角、顺次右后角、右前角、左后角，整个帐子固定后，调
整牵绳拉线使各方面牵拉受力共同。

5、最后撑好塑料篷布以后，检查一下内外帐间的间隔，若贴在一同，则影响防雨和防露，应于调整。

1、在使用篷布时，不可穿鞋子直接踩在篷布上，这样会破坏篷布的布料强度。

2、对于新篷布，可以在篷布防水缝线胶的地方，再上一层缝线胶，这样可以确保篷布更加的牢固耐用。

3、如果篷布有脏迹，应需用冷水刷洗干净即，严禁采用化学洗剂，以免破坏布料表层的防水膜，从而减
少篷布的防水效果。

4、尽量保持篷布干燥，每次使用篷布结束后，济宁塑料篷布生产厂家，应先把篷布风干再收起来。

5、清洗蓬布的时候，不要使用太大的力气，以免对蓬布造成伤害。

蓝色的塑料篷布生产厂家-济宁塑料篷布生产厂家-雨辰篷布由临沂市兰山区雨辰篷布商行提供。临沂市
兰山区雨辰篷布商行（www.lyjxpb.com）是一家从事“篷布,塑料篷布,防水篷布”的公司。自成立以来，
我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“雨辰”品牌拥有良好口碑
。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使雨辰篷布在布料包装制品中赢得了众的客户的信任，树
立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢
！同时本公司（www.ycpbsh.com）还是从事优质防水篷布厂家，塑料篷布厂家批发，定做各规格篷布的
厂家，欢迎来电咨询。
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