
景区路灯原理 江西景区路灯 无锡美锐凯机电

产品名称 景区路灯原理 江西景区路灯 无锡美锐凯机电

公司名称 无锡美锐凯机电科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 无锡市洛社镇人民南路188号

联系电话 13601486895 15850659202

产品详情

铝制品蚀洗后表面附着的灰色或黑色挂灰在冷的或热的清水洗中都不溶解，但却能溶于酸性溶液中，所
以经热碱溶液蚀洗的制品都得进行旨在除去挂灰和残留碱液，以露出光亮基本金属表面的酸浸清洗，这
种过程称为中和、光泽或出光处理。铝合金灯杆阳极氧化处理 以铝或铝合金制品为阳极置于电解质溶液
（一般为硫酸溶液）中，利用电解作用，使其表面形成氧化铝薄膜的过程，江西景区路灯，称为铝及铝
合金的阳极氧化处理。

产品特点：

1、优质铝管不生锈。优质铝合金建筑型材，保证了产品在自然环境中的抗腐蚀性；

2、质量轻。铝合金灯杆秉承了铝材强度高，重量轻的特点，相同规格的灯杆，景区路灯公司，铝灯杆的
重量仅为铁质灯杆的1／3；方便安装运输；表面光洁无瑕疵。我们选用优质的铝管为原材料，景区路灯
价格，灯杆表面光洁细腻，呈现铝合金的金属本色；

3、表面处理工艺：

阳极氧化表面处理。产品经过阳极氧化处理后，形成20mum封闭性膜层，以确保灯杆在任何自然环境中
的耐腐蚀性，并保证在25年内杆体无明显变色。

聚脂粉末喷塑表面处理。灯杆表面可进行彩色聚脂粉末的喷涂，色泽鲜艳、抗紫外线，不褪色。

4、杆体可100％回收再利用，熔炼温度低，节能减排响应国家政策。

适用场所：住宅区、广场、公园、学校、商业街等。



注意：由于铝合金灯杆杆体、底板、焊丝等的材质差异，阳极氧化后在焊接的部位会产生一定的色差，
这是不可避免的。如果要保证杆体表面颜色的一致性，推荐使用喷塑或者氟碳喷涂的表面处理。 

铝合金灯杆的优点：

1、防腐性能好 

2、免维护

3、质量轻，景区路灯原理，方便运输安装 

4、表面处理方式丰富

5、比铁灯杆和玻璃钢灯杆寿命长

6、可100%回收，且熔炼温度低，节能减排 

7、可采用插入式的安装方式

8、比玻璃钢灯杆的振幅小

景区路灯原理-江西景区路灯-无锡美锐凯机电由无锡美锐凯机电科技有限公司提供。无锡美锐凯机电科
技有限公司（www.mrc-led.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提
供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡美锐凯机
电——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市洛社镇人民南路188号，联系人：张经理。
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