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产品详情

                                         cd700的运输选用德邦物流

cd700纳米隔热隔水毡为双层结构的卷状材料，集防水与隔热一体，一次施工同时解决隔热与防水问题

规格：长度1.5M，直径36CM，厂房防水材料，重22KG/卷，每卷为100平方（1.5M*66.75M)，

物流收费：在运输过程中以轻货立方为收费标准

臣达为了货物安全、时效、服务能更好的配合客户，cd700的运输臣达隔热与德邦物流达成协议

德邦物流小贴士

德邦物流 编辑 锁定
德邦创始于1996年，致力成为以客户为中心，覆盖快递、快运、整车、仓储与供应链[1]  等多元业务的
综合性物流供应商。为跨行业的客户提供综合性的物流选择，让物流赋予企业更大的商业价值，赋予消
费者更卓越的体验。德邦始终紧随客户需求而持续创新，坚持标准化管理自营门店与事业合伙人[2]  ，
搭建优选线路，厂房防水隔热，以优化运力成本，为客户提供快速gao效、便捷及时、安全可靠的服务。
截止2016年3月，公司已开设6，400多家标准化的门店，服务网络遍及全国，自有运输车辆9，厂房防水
做法，900余台，全国转运中心总面积超过123万平方米[3]  。

铁皮房防水新方法

 铁皮房防水又以下几种方式：



 1、打玻璃胶（简单，不隔热，耐用2个月）

 2、黑沥青浇筑（简单，不隔热，耐用5个月）

 3、自粘卷材（复杂，隔热，厂房防水，耐用1年）

 4、防水涂料（简单，不隔热，耐用2年）

 5、隔热隔水毡（复杂，隔热，耐用10年）

臣达纳米隔热隔水毡，一站式解决铁皮房漏水热隔音等问题

降温效果：

表面降温20℃，室内降温5~10℃

防水效果：

    quan面覆盖，无死角，确保不漏水

新型防水隔热材料

cd700国内先进的防水隔热材料

生锈腐烂屋面无需更换真接使用

一种材料防水隔热全部搞定

全覆盖施工，无缝粘合，滴水不漏

反射+阻隔热量对流传导，降温15度以上

臣达纳米隔热隔水毡：

一站式解决铁皮房漏水、热、雨滴噪音、腐蚀等问题

铁皮屋面隔热防水、腐烂屋面防水补漏、彩瓦屋面隔热降温、厂房屋面隔热防水、车间屋面老化翻新

厂房防水做法-臣达隔热防水(在线咨询)-厂房防水由东莞市臣达新材料有限公司提供。东莞市臣达新材料
有限公司（www.gdcddiy.com）是一家从事“金属屋面隔热防水,楼顶隔热,铁皮房隔热防水,金属屋面防水
”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“
臣达”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使臣达隔热防水在保温、隔热材
料中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎
联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.hytul.com）还是从事广东铁皮房防水，东莞钢结构



防水隔热，供应彩瓦防水隔热的厂家，欢迎来电咨询。
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