
专业拉伸膜生产厂家 漯河拉伸膜生产厂家 天成包装制品

产品名称 专业拉伸膜生产厂家 漯河拉伸膜生产厂家
天成包装制品

公司名称 广州市天成包装制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广州市新塘镇新塘大道西1073号

联系电话  13760893593

产品详情

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，拥有多年的生产和
管理经验。拉伸膜厂家主营业务：批发拉伸膜、拉伸膜批发、拉伸膜价格、黑色拉伸膜、拉伸膜包装、
拉伸膜缠绕膜等。主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、拉伸膜、PE拉伸膜、pvc拉伸膜、
珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。公司拥有专业技术人员，采
用先进的生产技术与设备，在激烈的市场竞争中公司本着“人本设计、品质卓越、信誉至上、服务先i行
”的经营宗旨，愿与广大用户携手共创美好的未来，期盼着您的惠顾！ 产品质量严格，公司已通过ISO9
001:2000质量体系认证，所有产品都已取得6项检测及SGS检测报告，符合欧盟ROHS标准。广泛应用于电
子、汽车、五金、塑胶、建材等行业，可根据客户要求做不同的质量及规格确保客户所需。

PE缠绕膜有哪些优点?

1、根据不同类型缠绕膜的特点和适用范围，选择PE缠绕膜方法，并根据预定的拉伸比将缠绕膜包裹在托
盘货物周围，具有薄膜膨胀均匀、包装美观的优点。具有较强的适应性(超轻，超高货物均可使用)，在
相同的条件下，与电阻拉拔式相比，可节省耗材3050%，从而使缠绕膜主动拉出时，缠绕膜的速度比托
盘的慢。

2、PE缠绕膜从单层发展到第二层，三层，目前PE缠绕膜主要采用浇铸法生产。PE缠绕膜是一种良好的
韧性数据，一般塑料磨床不易粉碎。由于PE缠绕膜的柔软性和韧性，不易切碎，漯河拉伸膜生产厂家，
更不用说刀具的高温高速化，从而使LDPE熔附在叶片上。PE造粒，可直接放入挤出机进料口。通过螺杆
的剪切力将PE缠绕膜拉入圆筒内，加热熔融挤出造粒。

3.在生产和销售过程中，PE缠绕膜没有考虑产品质量、性能、使用寿命等因素，而是在价格上拼命工作
，极大地阻碍了高性能、高水平PE缠绕膜技术的发展。



广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，所生产的产品品种
非常齐全，质量可靠。天成是pe拉伸膜厂家、缠绕拉伸膜厂家、拉伸膜生产厂家、拉伸膜缠绕膜厂家、
缠绕膜厂家、拉伸缠绕膜厂家、拉伸缠绕膜生产厂家。公司主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PV
C胶袋、PE拉伸膜、珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。同时我
们的团队在多年的工作探索中累积了丰富的生产管理经验，建立了完善的生产销售服务体系，以确保可
以满足各行各业不同客户之需求、高效率地为客户服务。公司力求将环保理念贯穿于设计、生产、产品
和材料等每一个环节中，为广大客户提供更多元化个性定制设计服务。我们将会以更高的质量，更完善
的售前和售后服务来回馈客户对我们长期的支持与信任，我们诚邀社会各界诸位光临指导、加深了解、
真诚合作。

什么是拉伸膜的拉伸系数？

拉伸膜的拉伸系数是拉伸过程计算中的主要工艺参数之一，通常用来确定拉伸的顺序和次数。影响拉伸
膜的拉伸系数的因素很多，pe拉伸膜生产厂家，包括材料性能、材料相对厚度、拉伸方式(指有无压边圈
)、拉深次数、拉拔速度、凸模和凹模的圆角半径、润滑等。拉伸膜的拉伸系数的计算和选择原则是各种
冲压工艺手册(指有无压边圈)的重点。材料的相对厚度，拉伸方式(指有无压边圈)，拉拔次数在修模时不
易调整，必须小心!

在工件热处理的拉深过程中，由于冷塑性变形，工件产生冷加工硬化，从而降低了其塑性，提高了其变
形抗力和硬度。此外，如果模具设计不合理，必须进行中间退火，以软化金属。恢复可塑性。注：退火
在一般工艺中是不必要的，毕竟要增加成本，增加工艺和增加退火的选择，谨慎使用!退火通常采用低温
退火，即再结晶退火。退火时应注意两点：脱碳和氧化。这里我们讨论氧化。工件氧化后有氧化皮，危
害有二：使工件的有效厚度变薄，增加模具的磨损。

广州市天成包装制品有限公司是一家生产塑料新颖包装制品及配套包装制品的企业，拥有多年的生产和
管理经验。拉伸膜厂家主营业务：批发拉伸膜、拉伸膜批发、拉伸膜价格、黑色拉伸膜、拉伸膜包装、
拉伸膜缠绕膜等。主要生产：PE、PO、PP、OPP、BOPP、PVC胶袋、拉伸膜、PE拉伸膜、pvc拉伸膜、
珍珠棉、汽泡袋、封箱胶、双面胶、美纹纸、打包带及各类特殊包装产品。公司拥有专业技术人员，采
用先进的生产技术与设备，在激烈的市场竞争中公司本着“人本设计、品质卓越、信誉至上、服务先i行
”的经营宗旨，愿与广大用户携手共创美好的未来，期盼着您的惠顾！ 产品质量严格，公司已通过ISO9
001:2000质量体系认证，所有产品都已取得6项检测及SGS检测报告，符合欧盟ROHS标准。

拉伸膜在使用上需要注意的细节

拉伸膜在使用上有一些细节需要注意，把握好这些细节，不但能节省拉伸膜而且包装效果会更好，拉伸
膜在使用上需要注意的细节：

1、用户在使用拉伸膜产品时，首先应该保证我们所使用的切割工具，锯床切割也就是在锯床上装有高速
钢锯条。

2、注意仔细检查各种膜制品采用各种不同的连接方式组成一个系统后，其各种不同接口的耐压强度和严
密性，试验压力值一般是以系统工作压力的倍数取值。



3、用户在切割拉伸膜之前，需要对拉伸膜进行试压，缠绕拉伸膜生产厂家，拉伸膜的试压包括膜制品试
压和膜道系统试压，而膜制品试压是检查膜制品本身的耐压强度和严密性。

使用拉伸膜注意要从底部开始实现缠起，一圈圈一点点往的上缠的情况，缠到顶部时需要把整个的顶部
都包起来，这样就是可以了，但是我们要注意缠的过程中一定要紧的情况，否则是在运输的过程中是要
散掉的。

专业拉伸膜生产厂家-漯河拉伸膜生产厂家-天成包装制品由广州市天成包装制品有限公司提供。广州市
天成包装制品有限公司（shop2507378799462.1688.com）为客户提供“拉伸膜，缠绕膜，封箱胶，PE胶袋
，打包带”等业务，公司拥有“天成”等品牌。专注于复合材料等行业，在广东 广州
有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：付总。
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