
液体瓷砖防水钢化膜（金钢晶）配方技术

产品名称 液体瓷砖防水钢化膜（金钢晶）配方技术

公司名称 天津三巨峰科技有限责任公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 天津市武清区徐官屯街杨六路南侧景瑞花园1711
09

联系电话 19902156486 19922632048

产品详情

液体瓷砖防水钢化膜（金钢晶）配方技术

瓷砖钢化膜（金钢晶）是一种新型厨卫免砸砖防水材料，它是由改性环氧树脂、助剂、特殊固化剂组成
的双组份产品，施工简便，基层处理干净后直接涂刷至表面，涂层无收缩，缺陷，表面光洁度好，防滑
耐磨，耐腐蚀，耐水。适用于室内等不长期接触太阳紫外线长期照射的环境场所。液体瓷砖钢化膜金刚
晶是新型卫生间补漏免砸砖原材料，环保易施工的一款产品。液体瓷砖钢化膜金刚晶卫生间免砸砖补漏
材料原材料应用于多个领域：卫生间免砸砖防水补漏、阳台的防水补漏、屋面的防水补漏、观赏水池的
防水补漏等等。液体瓷砖钢化膜免砸砖补漏施工简单，没有防水补漏经验的人也可以轻易施工；液体瓷
砖钢化膜免砸砖是一款真正做到所有人都可以DIY防水补漏施工的创新产品。性能特点：液体瓷砖防水
钢化膜区别于传统透明防水胶及免砸砖防水涂料，本产品耐水泡不变白，防滑耐磨，强度高，一次涂刷
成型。1、高粘接强度、韧性好、耐油、耐水、耐酸碱、防潮、防尘性能等众多优点；2、可耐高低温，
耐湿热和大气老化；3、固化物具有良好的防水、抗压、收缩率低等物理特性。4、不含有机溶剂、安定
、不易燃、环保、无不良气体释放。5、透明无色、耐黄变、有较高的耐热性，可在70℃以下长期使用。
6、与金属、玻璃、瓷砖、石材、塑料等均有很好的粘接效果。相比常规免砸瓷砖施工方法，它有以下优
势：1、批刮顺滑，自动流平，施工后几乎看不见痕迹，有效保持基面美观度。2、晶钻硬度，铲子不破
，干透后的防水胶硬度较高，耐磨耐踩，使用寿命长。3、防滑测试，不只是防水。卫生间瓷砖面涂刷后
比瓷砖更防滑，老人小孩也能放心使用。4、粘接/透明度测试，覆盖缝隙的同时自动消泡防止起皮，且
透明度高不影响美观。5、耐磨耐擦，经久耐用。干固后的防水胶粘附着力极强，保证了长久使用寿命。
6、高度透明，韧性强劲，粘结力强涂刷后不影响美观。适用范围：应用范围广泛，广泛应用于各种建筑
漏水维修工程，金属，木材防腐不适用于基层不牢固，潮湿的工程；适用于卫生间、阳台、室内游泳池
、长流水溪、喷泉池等长期在水中浸泡的环境场所中表面为马赛克、瓷砖、石材、水泥、金属等材料上
直接涂刷。液体瓷砖钢化膜、金刚晶免砸砖补漏材料技术资料费优惠价320元。提供全套原料配方、工艺
流程、生产设备、使用方法等，提供技术售后服务，直接应用于生产。网址：http://www.kjchina.com
http://www.sk169.com
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