
大型真空包装机 龙邦食品机械 分割鸭大型真空包装机售后服务

产品名称 大型真空包装机 龙邦食品机械
分割鸭大型真空包装机售后服务

公司名称 诸城龙邦食品机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊诸城市舜王街道舜盛路878-7（保税
区企业自有港）

联系电话  13863673688

产品详情

连续滚动式真空包装机

龙邦牌DZ-1000滚动式鸡产品真空包装机适应范围：

龙邦牌DZ-1000滚动式真空包装机封口线长度是1000mm，可加长至1100mm其封口长度是其他机型难以达
到的，特别适合较大个体物质的真空包装，是大包装和高产量的优选机型用于各种塑料复合薄膜或铝箔
复合薄膜带，对各类生熟食品、果品。土特产品、药材、化学品、精密仪器、服装、五金产品、电子元
器件等各种固体、粉状物体。受此影响，再加上社会对食品加工质量、品种、数量要求的高要求，极大
的推进了我国食品工业及食品机械制造业的发展进程及速度。液体进行真空包装
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滚动式真空包装机加热条更换

1、操作人员在更换加热条的时候，需要先拆下电热棒中间的螺栓，然后取下电热

棒。

2、拆下电热棒两端的固定螺丝。

3、再松开电热棒两端的压片螺丝，把旧的加热条取出。

4、建议操作人员用酒精或者qi油把加热棒和加热条擦拭下，以保证加热棒和加热



条干燥并无杂质。

5、将隔离布安在加热棒的表面，要求粘贴要平整，决不允许出现褶皱的现象，

漆布胶带主要是为了绝缘。

6、将镍铬合金带先固定到加热棒一端，另一端用专用板手拉紧后上紧压片，将镍

铬合金带固定好，分割鸭大型真空包装机正规厂家，两端多余部分用剪刀剪去，以防止碰到托板造成短
路。

7、按照拆卸顺序装好。
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1、开机前先检查各主要部件是否完好，如加热带、真空室、压条各部件等。

2、清洗工作台面，以保证产品的卫生。

3、合上主电源空气开关，接通电源进行开机，设定和检查加热时间。

4、先设置抽真空时间，大型真空包装机，当封口符合商品要求再进行进行生产。

5、生产过程中随时检查产品的质量，如封口是否压有被封物品、真空度、热合线
、皱折、重量等产品的基本要求是否合格，如有问题随时调整。

6、操作人员不得随意调整机器的一些运行参数，如需调整，必须报告工段长。。

7、如生产中，设备出现问题或产品质量不合格，应立即停机，处理问题。严禁在机器运行中去处理问题
，以防安全事故的发生。

8.每周一次检查油位及油的颜色，如果油位低于“MIN”标记，请加油；如果油位
超过“MAX”标记，放掉部分油。

9.真空泵油必须是光亮、清晰的，不能有一点起泡沫或浑浊，分割鸭大型真空包装机售后服务，油静止
沉淀后有不能消失的乳白色物质说明有外来物质进入，必须更换新油。

10.每月一次检查进气过滤器及排气过滤器。

11.半年一次清洗真空泵泵腔内的灰尘、污垢，清洗风扇引擎罩、风扇轮、通风格
栅、冷却翅片（用压缩空气清洗）。

12.每年一次更换排气过滤器，清洗或更换进气过滤器（用压缩空气清洗）。

13.每500-2000小时更换真空泵油及油过滤器。
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大型真空包装机-龙邦食品机械 -分割鸭大型真空包装机售后服务由诸城龙邦食品机械有限公司提供。诸
城龙邦食品机械有限公司（zclongbangjixie.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过
硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美
好未来。龙邦食品机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊诸城市舜王街道舜盛路878-7（保税
区企业自有港），联系人：柳经理。同时本公司（www.foodzhenkongji.com）还是从事广东连续滚动式真
空包装机，哈尔滨流水线真空包装机，大连海鲜滚动式真空包装机的厂家，欢迎来电咨询。设备整体板
材均为全304不锈钢制作，板材厚度为8mm，板材切割用的是光纤激光切割机裁切的，精度高，断面光滑
，真材实料是很多厂家做不到的，龙邦做的到。
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