
南宁百发 沃尔沃 柴油发电机组 广东沃尔沃柴油发电机

产品名称 南宁百发 沃尔沃 柴油发电机组
广东沃尔沃柴油发电机

公司名称 南宁百发豪杰机电设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南宁市秀灵路81号东博国际五金机电城综合楼42
1号室

联系电话  13907711338

产品详情

100千瓦沃尔沃发动机特点：

全新设计的全电喷发动机还具有：可靠性更高，无大修时间超过3万小时，达到业界水平；

更低的油耗，使成本降低；符合欧盟二号排放标准；

高海拔功率下降少，每上升1000米功率下降≤5.5%；分步负载性能更优异，转速降少且恢复时间更短；
更佳的低温冷启动性能；

100千瓦沃尔沃发电机组VOLVO公司是世界上专注于直列四缸、六缸柴油机的生产商，

C级保养周期为一年（1500h）： 

1）执行B级技术保养内容： 

2）彻底清洗燃油系统：（燃油箱、滤清器、输油管、喷油泵、喷油咀）。 

3）彻底检查、清洗润滑系统：（曲轴箱、机油管、机油滤清器、机油泵、机油冷却器等）并更换新机油
，特别应注意机油冷却器油管是否锈蚀或损坏。 

4）拆洗汽缸盖、清除积碳、研磨气门并拆下排气管清除烟灰。 

5）检查连杆、连杆轴承、配气机构、冷却水泵、调速器等零件的情况，如有松动或损坏，应予紧固或修
复。 



6）检查发电机、电动机换相器是否失园，并用砂纸将积垢打光，检查电刷的弹簧压力、电刷和换相器的
接触是否良好等。 

7）检查喷油器的喷油压力及喷油情况，必要时清洗喷油器进行调整。 

8）检查配气定时及供油提前角，必要时予以调整。 

9）检查排气阀的密封情况，不合要求时应予以研磨修正。 

10）拆开盖板，100kw沃尔沃柴油发电机组，从缸套下端检查汽缸套封水橡胶圈是否漏水现象，必要时更
换新的封水橡皮圈。 

11）拆开前盖板，检查传动机构盖板上的喷油塞是否堵塞，沃尔沃
柴油发电机组，如堵塞则应把它疏通。 

12）清洗冷却系统，清洗溶液由150克苛性的钠，广东沃尔沃柴油发电机，加1立升水构成，清洗前先将
冷却系统中的水全部的放尽，然后灌入等量的清洗溶液，停留8-12小时，再运转柴油机，在水温达到工
作温度后停车，立即放出清洗溶液以免悬浮在溶液中的水垢沉淀，最后要用净水再清洗冷却系统。 

13）每累计工作1000小时后，将发电机及电动机拆开，洗掉各机件上旧的轴承黄油并更换新的，同时检
查起动机的齿轮传动装置。 

14）普遍检视电动机各个机件并进行必要的技术修正和调整。

柴油发电机组维修保养规定

1、 发电机组及控制屏由电工和专职维修工进行保养，并按运行情况提出大、中修建议，定期润滑各连
接点和执行器连杆，检查各紧固点固定是否牢靠，紧固松动的螺栓。

 2、 专职维修工按发电机保养要求进行发电机维修保养，并将工作过程和更换零件数目作详细记录，
填写发电机试车/运行记录表。 

 3、 检查内容如下：  

（1） 润滑系统：检查液面、漏油；更换机油、机油滤清器。  

（2） 冷却系统：检查散热器、喉管及连接器；水位，皮带张力及水泵等，定期清洁冷却器风扇滤网和
冷却器风扇轴承。

（3） 进风口系统：检查空气过滤器、管位及连接器；更换空气过滤器。  

（4） 燃油系统：检查燃油液位、限速器、油管及连接器、燃油泵。排液（燃油缸及油水分离器沉淀物
或水），更换柴油过滤器。  

（5） 排气系统：检查排气阻塞、漏气；排放消声器积炭积水。  

（6） 充电系统：检查电池充电器，200kw沃尔沃柴油发电机价格，电池电解液位、密度（每周检查并对
电池充电一次），仪表，总开关，接线管及指示灯。  



（7） 发电机部分：检查进风口阻塞情况、接线端子、绝缘、振动及各部件是否正常。  

（8） 自动控制装置：检查模拟供、停电，起动油机自动装置是否正常。  

（9）视实际情况更换机油、各种油隔及空气隔。

（10）清洁机组，每月清洁冷却器外围。完成上列工作检查后，开动机组 15 分钟（或带负荷运行）。

（11）控制屏每月一次清洁及检查和实施维修保养工作，对比保养前后运行参数，总结保养过程，完成
维护保养报告。

南宁百发(图)-沃尔沃 柴油发电机组-广东沃尔沃柴油发电机由南宁百发豪杰机电设备有限公司提供。南
宁百发豪杰机电设备有限公司（www.gxnnbf.com）为客户提供“发电机,柴油机,柴油发电机组,自动化控
制系统,电线电缆,”等业务，公司拥有“百发,能定,沃尔沃,康明斯,奔驰,玉柴,上柴,斯坦褔,潍柴”等品牌。
专注于柴油发电机组等行业，在广西 南宁 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：文杰。
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